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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Более cорок пять лет мы развиваем систему продуктов для
автомобильных лакокрасочных работ, являющейся решением
проблем работы профессионального маляра. Предлагаем
широкую гамму материалов для обновления лаковых слоёв: от
универсальных шпатлевoк широкого применения через
шпатлевки специального назначения до лаков и акриловых
грунтов, а также полную палитру дополнительных материалов.
Всё это для того, чтобы реализовать нашу цель: доставка
решений увеличивающих эффективность работы в современ-
ной лакокрасочной автомастерской.

ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ISO 9001:2015

Качество, являющееся главным приоритетом при разработке
наших продуктов, принесло плоды в форме внедрения системы
ISO 9001:20 , благодаря которой мы можем гарантировать, что15
наши продукты, использующиеся в Европе, Азии и Африке,
подвергаются тщательному контролю на каждой стадии произ-
водства. Благодаря оптимизации производственных процессов
и рецептур NOVOL отличается неизменными высокими тех-
ническими характеристиками, и в то же время, конкурентными
ценами.
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КОНСАЛТИНГ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наши Региональные представители и техники предоставляют
информацию и техническую поддержку в области исполь-
зования материалов NOVOL. Они заботятся о развитии долго-
срочных отношений с клиентом: их задачей является, в том
числе, консультирование в области оптимизации расходов,
а также надзор над технологией промышленной окраски. Кроме
того, в Учебном центре в г. Коморники, оснащенным совре-
менным оборудованием, регулярно проводятся профессио-
нальные курсы по технологиям ремонтных лакокрасочных работ
для технологов и мастеров окрасочных цехов в области хара-
ктеристик промышленных материалов и подбора техник их
применения.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Согласно с мировыми тенденциями в охране окружающей
среды мы приступили к добровольной реализации программы
"Ответственность и забота" Это был шаг по направлению внед-
рения интегрированной системы управления окружающей сре-
дой, качеством и безопасностью ISO 14001:20 . Большинство15
предлагаемых нами продуктов охвачено программой VOC OK,
основной целью которой является выполнение суровых
требований Директивы ЕС 2004/42/CE от 21 апреля 2004 года об
ограничении выпуска летучих органических соединений ЛОС.

Îòâåòñòâåííîñòü è çàáîòà

Экономическая
премия
Президента РП
2011

Polish Company

International Champion

2021
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PROFESSIONAL
ПОКРАСКА АВТОМОБИЛЯ

Это широкий ассортимент продуктов, необходимых для правильного выполнения
покраски автомобиля. Высокое и стабильное качество, современные технологии VHS
и универсальность применения являются основными характеристиками продукции
Professional. В линейку входят средства для защиты от коррозии, шпатлевки с широким
спектром применения, акриловые грунтовки и бесцветные лаки. Professional – это также
функциональные и специализированные добавки.
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MULTILIGHT

ШПАТЛEВКА
ЛЁГКАЯ

MULTILIGHT – это многофун-
кциональная полиэфирная
шпатлевка, как заполняющая,
так и отделочная. Благодаря
применению специальных
заполнителей, плотность про-
дукта приблизительно на 40%
ниже по сравнению с типич-
ными шпатлевками. Кроме того,
эта шпатлевка отличается глад-
кой поверхностью для нане-
сения, высокой поверхностной
сухостью и прекрасной обра-
боткой.

ЛЕГКАЯ И ПРЕВОСХОДННАЯ В ОБРАБОТКЕ
VOC II/B/b допустим.* = 250 г/л
VOC = 90 г/л
* Для смеси готовой к нанесению.

Обезжирить
поверхность
при помощи
PLUS 780

Жизнеспособность
мин./20°C3-6

Пропорции
2-3/100

2 -3 мин./20°C0 0Очистить
и отшлифовать

поверхность

Шпатлевать 1. P80-P120
2. P120-P240

• •ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ СТАЛЬ
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ•
АЛЮМИНИЙ•
АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ГРУНТЫ•
СТАРЫЕ ЛАКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ•

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-0 -1 21Цвет:

Емкости: л1,0
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Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-01-02

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-01-15

ШПАТЛEВКА
МЯГКАЯ

ШПАТЛEВКА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

UNISOFT

Шпатлевка с широким спектром
использования. Предназначена для
нанесения более толстыми слоями,
отлично заполняет даже большие
убытки. Мягкая шпатлевка предна-
значена для ручной и механической
обработки, имеет очень хорошую
адгезию к разным типам оснований,
то есть, углеродистой стали, алю-
минию, оцинкованной стали, ста-
рым покрытиям. Благодаря своей
эластичности, шпатлевка имеет пре-
красную устойчивость к растрески-
ванию.

VOC II/B/b допустим. * = 250 г/л
VOC = 90 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

Обезжирить Жизнеспособность
4-6 мин./20°C
Пропорции

2-3/100

20-30 мин./20°C 1. P80-P120
2. P120-P240

Очистить
и отшлифовать

поверхность

Шпатлевать

МЯГКАЯ И ЭЛАСТИЧНАЯ

ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ •
СТАЛЬ •

ОЦИНКОВАННАЯ CТАЛЬ •
АЛЮМИНИЙ •

ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ •
СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ •

ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ •
СТАЛЬ •

ОЦИНКОВАННАЯ CТАЛЬ •
АЛЮМИНИЙ •

ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ •
СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ •

SOFT PLUS

Многофункциональная, наиболее
универсальная полиэфирная
шпатл вка в нашем предложении.e

e -В шпатл вке SOFT PLUS сочета
ются свойства наполняющих шпа-
тлёвок (хорошая адгезия к разным
видам оснований, заполнение боль-
ших неровностей, лёгкое нанесение
и обработка крупнозернистой бума-
гой) и свойства отделочных шпатлe-
вок (хорошее нанесение тонкими
слоями и заполнение небольших не-
ровностей и царапин, обработка мел-
козернистыми бумагами). После на-
несения оставляет очень гладкую по-
верхность, уменьшая необходимость
шлифовки.

VOC II/B/b допустим.*=250 г/л
VOC = 90 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE
ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Обезжирить Жизнеспособность
4-6 мин./20°C

Пропорции 2-3/100

20-30 мин./20°C 1. P80-P120
2. P120-P240

Очистить
и отшлифовать

поверхность

Шпатлевать

Цвет:

Емкости: 1,8 Кг

Емкости: 0,25 Кг, 0,5 Кг, 0,75 Кг, 1,0 Кг, 1,8 Кг

Цвет:

ШПАТЛ ВКИE



Емкости: 0,25 Кг, 0,5 Кг, 0,75 Кг, 1,0 Кг, 2,0 Кг

Цвет:
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UNI

Базовая заполняющая шпатлевка,
рекомендованная в основном для
механической обработки. Прекра-
сная шпатлевка для небольших
ремонтов. Имеет хорошую адгезию
к основаниям, то есть, углеродистой
стали, aлюминию.

ШПАТЛEВКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

1. P80-P120
2. P120-P240

20-30 /20°Cмин.ШпатлеватьЖизнеспособность
4-6 /20 Cмин. °
Пропорции

2-3/100

ОбезжиритьОчистить
и отшлифовать

поверхность

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-01-01

VOC II/B/b допустим. * = 250 г/л
VOC = 90 г/л
* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

БЫСТРЫЙ РЕМОНТ

• ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ
• СТАЛЬ
• АЛЮМИНИЙ
• •ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ
• СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Цвет:

Емкости: 0,45 Кг, 0,9 Кг, 1,8 Кг, 2,6 Кг, 4,0 Кг

PROFISOFT

Мультифункциональная, наиболее
универсальная полиэфирная
шпатлевка. Она сочетает в себе
свойства заполняющих шпатлевок
(хорошая адгезия к разным осно-
ваниям,заполнение больших неров-
ностей, легкость нанесения и обра-
ботка крупнозернистой наждачной
бумагой), а также свойства отде-
лочных шпатлевок (хорошее
нанесение тонких слоев, запол-
нение небольших убытков, обра-
бока мелкозернистой наждачной
бумагой). После нанесения оста-
вляет гладкую поверхность, сокра-
щая объем необходимого шлифо-
вания.

МУЛЬТИФУНКЦИО-
НАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА

1. P80-P120
2. P120-P240

20-30 /20°Cмин.ШпатлеватьЖизнеспособность
4-6 /20 Cмин. °
Пропорции

2-3/100

ОбезжиритьОчистить
и отшлифовать

поверхность

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: RU_LT_PROFISOFT

VОС II/B/b допустим.*=250 г/л
VОС =90 г/л
* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

НАИБОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

• ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЕВКИ
ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ•
СТАЛЬ•
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ АЛЮМИНИЙ• •
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ГРУНТЫ•
СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ•
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EASY SAND

8

ШПАТЛEВКА
ЛЁГКАЯ

Лёгкая многофункциональная шпа-
тл вка.e Использование современных
наполнителей дало возможность
получить мелкозернистый продукт с
низкой плотностью. В результате
шпатл вка легко и хорошо наноситe -
ся, отлично шлифуется и характери-
зуется низкой усадкой во время от-
вердждения. Эти качества, а также
высокая степень адгезии продукта
позволяют применять её, как для
больших поверхностей, так и неболь-
ших. Из за низкого удельного веса-
шпатл вки EASY SAND рекоменду-e
ется использовать большее количес-
тво отвердителя, чем при обычных
шпатл вкax. Количество отвердите-e
ля будет составлять 3-4%.

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-01-17

VOC II/B/b допустим.* = 250 г/л
VOC = 90 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE
ИДЕАЛЬНО ШЛИФУЕТСЯ

Очистить
и отшлифовать

поверхность

Обезжирить Жизнеспособность
3-6 мин./20°C
Пропорции

/3 100

20-30 мин./20°C 1. P80-P120
2. P120-P240

Шпатлевать

•ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ
•СТАЛЬ
•ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
•АЛЮМИНИЙ
•ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ
•СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Емкости: л1,0

Цвет:

Цвет:

ALU

Обезжирить Жизнеспособность
- мин./20°C4 6
Пропорции

2/100

25-35 мин./20°CОчистить
и отшлифовать

поверхность

Шпатлевать 1. P80-P120
2. P120-P240

•ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ
СТАЛЬ •

ОЦИНКОВАННАЯ CТАЛЬ •
АЛЮМИНИЙ •

ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ •
СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ •

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-01-07

ШПАТЛ ВКИE

ШПАТЛEВКА
С АЛЮМИНИЕВОЙ
ПЫЛЬЮ
Заполняющая шпатлевка с добавкой
алюминиевой пыли, которая повы-
шает устойчивость к повышенным
температурам и гарантирует прево-
сходную адгезию к разным типам
оснований. Меньшая, чем в типич-
ных шпатлевках, усадка, а также вы-
сокая эластичность позволяют на за-
полнение больших убытков.

НА ЭЛЕМЕНТЫ ПОДВЕРГАЕМЫЕ ВИБРАЦИЯМ

Емкости: 0,25 Кг, 0,75 Кг, 1,8 Кг

VOC II/B/b допустим. * = 250 г/л
VOC = 90 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE
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SPRAY
ШПАТЛEВКА
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
СПОСОБОМ РАСПЫЛЕНИЯ

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: 3LT-01-1

VOC II/B/c допустим.*= 540 г/л
VOC = 300 г/л
* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

ИЗОЛЯЦИЯ И НАПОЛНЕНИЕ

1. P180-P240
2. P240-P320

Разбавлять
THIN 880

дo 10% oбь мaё

1.5-2.0 ч/20°C
30 мин./60°C

Жизнеспособность
20-30 мин./20°C

Пропорции 6-7/100

1-3 X, 3-4 бара
2.2-3.0 мм�

Отделочная шпатл вка, наносимаяe
пневматическим пистолетом. Позво-
ляет получить большое заполнение,
сохраняя при этом гладкость покры-
тия на очень больших поверхностях.
Время её затвердевания составляет
около 2 часов, однако время можно
сократить, увеличив температуру не
выше 60°C. Шпатл вка применяетсяe
как для механической так и ручной
обработки мелкозернистой нажда-
чной бумагой.

• СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛEВКИ•
ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ•
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ•
ПЛАСТМАССЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ PE, PP, PTFE•
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ГРУНТЫ•

FINISH

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-01-09

VOC II/B/b допустим.* = 250 г/л
VOC = 90 г/л
* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

ШПАТЛEВКА
ОТДЕЛОЧНАЯ

Шпатлевка FINISH - это отделочная
шпатлевка, основанная на мелких
наполнителях, благодаря чему
отлично наносится тонкими слоями
и заполняет малые углубления и ца-
рапины. Служит для ремонта
небольших поверхностей для завер-
шительного выравнивания поверх-
ности перед нанесением грунтов.
Продукт поддается обработке
мелкозернистой наждачной бумагой,
оставляя за собой гладкую поверх-
ность. FINISH имеет очень хорошую
адгезию к разным типам оснований,
включая и оцинкованную сталь.

Обезжирить Жизнеспособность
4-6 мин./20°C

Пропорции 2/100

Очистить
и отшлифовать

поверхность

Шпатлевать 25-35 мин./20°C 1. P180-P240
2. P240-P320

МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ СТРУКТУРА

• ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ
СТАЛЬ•
ОЦИНКОВАННАЯ CТАЛЬ•
АЛЮМИНИЙ•
ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ•
СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ•

Очистить
и отшлифовать

поверхность
и oбезжирить

Цвет:

Емкости: 0,25 Кг, 0,75 Кг, 2,0 Кг

Емкости: 0,8 л + 0,08 мл

Цвет:
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FIBER MICRO
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FIBER

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-01-14

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-01-08

VOC II/B/b допустим.* = 250 г/л
VOC = 90 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE
КОРОТКОЕ ВОЛОКНО

ШПАТЛEВКА СО
СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Шпатл вка, укреплённая стекляннымe
волокном. Благодаря применению
полиэфирных эластичных смол и ко-
ротких стеклянных волокон, шптлевка
FIBER MICRO обладает значительно
большей эластичностью чем шпатле-
вка FIBER, имея при этом высокую
механическую прочность. При лёгкой
и мягкой обработке может приме-
няться даже на больших поверхно-
стях. Шпатлевка характеризуется низ-
ким уровнем усадки по объему, бла-
годаря чему ею можно заполнять да-
же большие убытки. -Обладает хоро
шей адгезией к разным видам осно-
ваний, в том числе к оцинкованной
стали.

Обезжирить Жизнеспособность
4-8 мин./20°C
Пропорции

2/100

20-30 мин./20°C 1. P80-P120
2 120 24. P -P 0

Очистить
и отшлифовать

поверхность

Шпатлевать

•ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ
•СТАЛЬ
•ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
•АЛЮМИНИЙ
•ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ
•СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

•ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ
•СТАЛЬ
•АЛЮМИНИЙ
•ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ
•СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Шпатл вка с добавкой стеклян-e
ных волокон. Благодаря добавке
имеет высокую механическую проч-
ность и обладает хорошей спосо-
бностью к заполнению неровностей
и отверстий. Однако, связанные
с этим низкая эластичность и высо-
кая твёрдость при обработке, огран-
ичивают её применение до неболь-
ших площадей поверхности. Обезжирить Жизнеспособность

4-8 мин./20°C
Пропорции

2/100

20-30 мин./20°C 1. P80-P120Очистить
и отшлифовать

поверхность

Шпатлевать

VOC II/B/b допустим. * = 250 г/л
VOC = 90 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

ВЫСОКАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ

ШПАТЛEВКА СО
СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Емкости: 0,5 Кг, 1,0 Кг, 1,8 Кг

Цвет:

Емкости: 0,2 Кг, 0,6 Кг, 1,8 Кг

Цвет:

ШПАТЛ ВКИE
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CARBON

VOC II/B/b допустим. * = 250 г/л
VOC = 90 г/л
* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-01-24

ОБЛЕГЧЕННАЯ
КАРБОНОВАЯ
ШПАТЛЕВКА
Легкая высококачественная шпа-
тлевка, усиленная углеволокном.
Благодаря созданной структуре она
имеет отличные конструкционные
характеристики и является очень
хорошим решением в случае
больших повреждений. Уникальная
рецептура CARBON обеспечивает
высокую механическую прочность
с высокой эластичностью, очень
небольшой усадкой и исключи-
тельной обрабатываемостью.

Обезжирить Жизнеспособность
4-6 мин./20°C

Пропорции 2 100/

2 -35 мин./20°C0 1. P80-P120
2. P120-P240

Очистить
и отшлифовать

поверхность

Шпатлевать

С УГЛЕВОЛОКНОМ

• ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ
СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ• •
АЛЮМИНИЙ•
ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ•
СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ•

Цвет:

Емкости: 1,0 л

ЭПОКСИДНАЯ
ШПАТЛЕВКА

TERMO

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-01-20

VOC II/B/b допустим.* = 250г/л
VOC = 90 г/л
*для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/СЕ

Цвет:

Двухкомпонентная эпоксидная
шпатлевка, предназначенная для
ремонта небольших повреждений, а
также неровностей на металличе-
ских поверхностях перед нанесе-
нием порошковой краски. Среди
группы эпоксидных шпатлевок выде-
ляется коротким периодом отверж-
дения, а также высокой механиче-
ской стойкостью. Характеризуется
отличной адгезией к металлическим
основаниям и хорошей термической
стойкостью. Может отверждаться как
при температуре окружающей сре-
ды, так и в печи.

Емкости: Кг0,32 + 0,08

ХОРОШЕЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТЬЮA

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ•

ОбезжиритьОчистить
и отшлифовать

поверхность

Шпатлевать 2-3 дня при темп.20°C
160°C - 20-30 мин.
120°C - 40-50 мин.
60°C - 80-120 мин.

1. P80-P120
2. P240-P600

Жизнеспособность
30-60 мин. (20°C)

Пропорции по весу:
Kомп. A – 4 мас. ч.
Kомп. B – 1 мас.ч.

Ш
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ШПАТЛ ВКИE

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-01-11

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-01-25

ШПАТЛEВКА
ДЛЯ ПЛАСТМАСС

ШПАТЛEВКА
БЕЗ СТИРОЛА

BUMPER FIX

Шпатлевка BUMPER FIX - это
шпатлевка для выравнивания по-
верхности элементов, выполненных
из пластмассы, а именно: бамперов,
корпусов зеркал, молдингов и кры-
льев. eШпатл вка для пластмасс.
Обладает высокой эластичностью
и отличной адгезией к большинству
пластмасс (за исключением поли-
этилена и тефлона). Обладает также
удовлетворительной адгезией к по-
липропиленам, что позволяет шпа-
тлевать не загрунтованные поверх-
ности.

Полностью безопасна для пользо-
вателя, не содержит вредных
веществ и экологически чистая. Не
содержит стирола и других разба-
вителей, ее также можно наносить
на пенополистирол. Можно исполь-
зовать в закрытых помещениях, где
использование обычных полиэфир-
ных шпатлевок запрещено – напри-
мер, в торговых залах крытых рын-
ков. Имеет очень хорошую адгезию
к различным основаиям (металл,
бетон, штукатурка, дерево, ДСП,
полистирол).

Очистить
и отшлифовать

поверхность

Обезжирить
смывкой
силикона

Жизнеспособность
5-8 мин./20°C

Пропорции 2/100

30-45 мин./20°C 1. P120-P180
2. P180-P240

Шпатлевать

VOC II/B/b допустим.* = 250 г/л
VOC = 90 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

VOC II/B/b допустим.* = 250 г/л
VOC = 0 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

ЛУЧШАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТМАСС

НЕ СОДЕРЖАЩАЯ СТИРОЛА,
ВИНИЛТОЛУОЛА И РАЗБАВИТЕЛЕЙ

ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ PE И PTFE
СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ CТАЛЬ АЛЮМИНИЙ• • •

ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ •
СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ •

ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ •

Емкости: 0,2 Кг, 0,5 Кг

Емкости: 1,0 л

Цвет:

Цвет:

•

PURE

•ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ
• •СТАЛЬ АЛЮМИНИЙ

•ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ
•СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Очистить
и отшлифовать

поверхность

Жизнеспособность
- мин./20°C4 6

Пропорции 100 г + 3 г

2 ч./20°C 1. P 0-P1 08 2
2. P1 0-P2402

ШпатлеватьОбезжирить



Продукт предназначен для профессионалов.
Не соответствует требованиям Директивы UE 2004/42/CE.
Применение в странах ЕС возможно только после
соблюдения дополнительных требований
Директивы UE 1999/13/WE и местных предписаний.

Очистить
и отшлифовать

поверхность

1. P280-P400 1. P400-P800Шпатлевать 15-30 мин./20°C
10 мин./ 60°C

Обезжирить Сделать
перерыв

между нанесением
слоёв 15-30 мин.

• ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ
ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЁВКИ•
ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ•
ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ•
СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВКЛЮЧАЯ•
ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ КРАСКИ•
БЕТОН ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ ДРЕВЕС НАИ• ••

БЫСТРЫЙ
РЕМОНТ

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-01-12

ШПАТЛEВКА
АКРИЛОВАЯ
ОДНОКОМПО-
НЕНТНАЯ

Емкости: мл100

Цвет:
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Однокомпонентная акриловая
отделочная шпатл вка. Можетe
покрываться любыми акрило-
выми и базовыми красками,
поэтому главным её назна-
чением является заполнение
очень мелких царапин и не-
ровностей поверхности непо-
средственно перед покраской,
поэтому её следует наносить
только тонкими слоями и обра-
батывать такой же бумагой как
акриловые грунты.
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PROTECT 320

АКРИЛОВЫЙ
ГРУНТ

Быстрый заполняющий грунт на
базе акриловых смол. Отлича-
ется значительно меньшей тен-
денцией к «забиванию» наж-
дачной бумаги, особенно при
механической обработке. При
заданной вязкости распыления
позволяет наносить гладкие
слои, прекрасно заполняющие
даже довольно большие неро-
вности основания. Обладает
очень хорошей адгезией к раз-
ного рода основаниям. Благо-
даря применению высокока-
чественных смол и специаль-
ных добавок обеспечивает хоро-
шую антикоррозионную защиту
и изоляцию полиэфирных
материалов (шпатлевок) от фи-
нишных лаков.

ХОРОШАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

Емкости: л0,8 (белый, серый, чёрный)

VOC II/B/c лимит* = 540 г/л
VOC фактическое: грунтующая версия = 530 г/л

VOC фактическое: заполняющая версия = 505 г/л
* Для смеси, готовой к нанесению,

согласно Директиве ЕС 2004/42/ЕС

P600 - P10001 X,÷2
÷3 4 бара

1.6-1.8 мм�

5-10 мин. 20°C/ 2 ч / 20°C
30 мин. / 60°C

P360 - P500DIN 4/20°C
0 0 сек.4 ÷5

10 мин. / 20°CПропорции
+ 1 + 1 %4 0

СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ, В ТОМ •
ЧИСЛЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ КРАСКИ

•ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЕВКИ
• • •ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ СТАЛЬ АЛЮМИНИЙ

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ• •
•РЕАКТИВНЫЕ ГРУНТЫ (WASH PRIMER’Y)

• •ПЛАСТМАССЫ ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ

ГРУНТЫ И ЛАКИ

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-02-12 Цвет:
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Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-02-13Цвет:

PROTECT 390

АКРИЛОВЫЙ
ГРУНТ

Заполняющий грунт на базе акри-
ловых смол. Отличается возмож-
ностью нанесения толстых слоев
и очень хорошей обработкой.
При заданной вязкости распы-
ления позволяет наносить
гладкие слои, прекрасно запол-
няющие большие царапины и не-
ровности основания. Короткий
срок высыхания грунта позволяет
проводить быстрые ремонты.
Обладает очень хорошей
адгезией к основаниям различ-
ного рода. Благодаря при-
менению высококачественных
смол и специальных добавок
обеспечивает хорошую антикор-
розионную защиту и изоляцию
полиэфирных материалов (шпа-
тлевок) от финишных лаков.
Возможно нанесение грунта без
соблюдения интервалов для
межслойного испарения.

P600 - P10002÷3X,
2÷4 бара
1.6-1.8 мм�

0 /-10 мин. 20°C 4 ч / 20°C
0 мин. / 60°C4

P360 - P500DIN 4/20°C
0 сек.35÷5

Пропорции
+ 1 + 1 %4 0

Емкости: л0,8 (белый, серый, чёрный)

VОС II/B/b допустим.*= 540 г/л
VОС = 500 г/л
* Для смеси, готовой к нанесению,
согласно Директиве ЕС 2004/42/ЕС

СОКРАЩЕНЕ ВРЕМЕНИ НАНЕСЕНИЯ
НА МИНИМУМ 50%

• СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ,
ВКЛЮЧАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ КРАСКИ
ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЕВКИ•

• •ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ СТАЛЬ
• РЕАКТИВНЫЕ ГРУНТЫ (WASH PRIMER)
• •ПЛАСТМАССЫ ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ
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ГРУНТЫ И ЛАКИ

PROTECT 380

ПОЛИЭФИРНЫЙ
ГРУНТ

Oтделочный полиэфирный грунт,
наносящийся пневматическим
пистолетом. Продукт после сме-
шивания имеет распылительную
вязкость без необходимости
добавки дополнительного разба-
вителя. Использование уникаль-
ного индикатора позволяет
оценить готовность смеси к при-
менению (когда цвет меняется
с оливкового на светло-бежевый,
продукт готов к распылению),
а также точность смешивания
компонентов. Дает возможность
получить большое заполнение
при сохранении гладкости покры-
тия на очень больших поверх-
ностях. Время достижения этапа
шлифования около 1,5 часа при
20°C (его можно сократить через
прогревание не превышающее
60°C). Предназначен как для ме-
ханической обработки, так и руч-
ной мелкозернистой шлифоваль-
ной шкуркой. Продукт предназна-
чен для широкого применения
при малярных и отделочных ра-
ботах по металлу, дереву, бетону
и пластмассе.

ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-01-21 Цвет:

Емкости: л0,8 + 0,08

СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ •
ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЁВКИ •

ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ •
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ •

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ •
ПЛАСТМАССЫ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ PE, PP И PTFE •

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ГРУНТЫ •

P180-P240
P240-P320

2÷4 мин./20˚C 70 90 2÷ мин./ 0°C
20 мин./60˚C

17÷25 мин./20˚C1÷3X, 3÷4 бара
1.6 ÷ 1.8 мм�

Пропорции
10+1

VOC II/B/c лимит* = 540 г/л
VOC фактическое = 300 г/л

* Для смеси готовой к нанесению
согласно Директиве EС 2004/42/CE
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Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-02-01Цвет:

PROTECT 300

АКРИЛОВЫЙ
ГРУНТ (MS)

Основной грунт в нашем предло-
жении. Благодаря использованию
высокого качества смол и спе-
циальных добавок имеет очень хо-
рошую адгезию к разным типам
оснований, обеспечивает хо-
рошую антикоррозионную и изо-
ляционную защиту полиэфирных
материалов (шпатлевок) от по-
верхностных слоев (эмалей, баз).
Существует в пяти цветах, что
дает возможность оптимального
подбора цвета грунта к поверх-
ностному лаку. Получаемая тол-
щина дает возможность запол-
нения средней величины царапин,
оставляемых на поверхности во
время обработки предыдущих
слоев.

P600 - P10002 3 X, 3 4 бара÷ ÷
1.6-1.8 мм�

5-10 мин./20°C 3 / 20°Cч
30 мин. / 60°C

P360 - P500DIN 4/20°C
25-45 сек.

1 / 20°CчПропорции
4+1+25-35%

Емкости: л1,0 (белый, серый, чёрный)

VOC II/B/b лимит* = 540 г/л
VOC фактическое = 535 г/л
* Для смеси, готовой к нанесению,
согласно Директиве ЕС 2004/42/ЕС

МЕЖСЛОЙНЫЙ ГРУНТ

• СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ, ВКЛЮЧАЯ
ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ КРАСКИ

EПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛ ВКИ NOVOL•
• ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ NOVOL

СТАЛЬ АЛЮМИНИЙ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ• • •
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ГРУНТ РЕАКТИВНЫЙ• •
ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ•

• ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ
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PROTECT 310

ГРУНТЫ И ЛАКИ

АКРИЛОВЫЙ
ГРУНТ (HS)

Представляет собой грунт на
основе акриловых смол, облада-
ющий высокой наполняющей
способностью. Высокая вязкость
распыления позволяет получить
выравнивающее покрытие
большой толщины. Данный грунт
превосходно заполняет достат-
очно большие царапины и неров-
ности. Имеет очень хорошую
адгезию к разным типам осно-
ваний, благодаря использованию
высокого качества смол и спе-
циальных добавок обеспечивает
хорошую антикоррозионную и
изоляционную защиту поли-
эфирных материалов (шпатлевок)
от поверхностных лаков. Суще-
ствует в трех цветовых вариантах:
черном, белом и сером, допол-
нительно благодаря смешиванию
черного и белого цветов получаем
разные оттенки серого.

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-01-02 Цвет:

Емкости: л1,0 (белый, серый, чёрный)

ОТЛИЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ

VOC II/B/c допустим.* = 540 г/л
VOC = 300 г/л

* для готовой к нанесению смеси
согласно Директиве 2004/42/CE

СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ •
ВКЛЮЧАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ КРАСКИ

•ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛ ВКИ NOVOLE
•ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ NOVOL

• • •СТАЛЬ АЛЮМИНИЙ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
• •НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ГРУНТ РЕАКТИВНЫЙ

•ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ •

Наполняющая версия:
4+1+10%

Грунтующая версия:
4+1+20%

DIN 4/20°C
около 60 сек.
DIN 4/20°C

около 40 сек.

2 3 X, 3 4 бара÷ ÷
1.6-1.8 мм�

5-10 мин./20°C 3 ч / 20°C
30 мин. / 60°C

P360 - P5001 ч / 20°C P600 - P1000



19

Г
Р

У
Н

Т
Ы

И
Л

А
К

И

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-02-07Цвет:

PROTECT 330

АКРИЛОВЫЙ
ГРУНТ

Акриловый грунт Protect 330
представляет собой грунт, кото-
рый благодаря содержанию вы-
сококачественных смол и спе-
циальных добавок, гарантирует
превосходную антикоррозийную
защиту и является прекрасным
изолятором полиэфирных мате-
риалов (шпатлевок) от поверх-
ностных лаков -. Продукт обла
дает отличной адгезией к разли-
чным видам оснований. Для
облегчения подбора цвета эма-
ли, грунт выпускается в трех
цветах: белом, сером и черном,
при смешивании которых можно
по лучить наиболее оптималь- -
ный оттенок покрытия перед
окрашиванием.

Емкости: л1,0 (белый, серый, чёрный)

VOC II/B/c лимит* = 540 г/л
VOC фактическое = 510 г/л
* Для смеси, готовой к нанесению,
согласно Директиве ЕС 2004/42/ЕС

ИЗОЛЯЦИЯ ИЛИ ЗАПОЛНЕНИЕ

• ВКЛЮЧАЯСТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ,
ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ КРАСКИ
ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЁВКИ NOVOL•

• ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ NOVOL
СТАЛЬ АЛЮМИНИЙ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ• • •
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ГРУНТ РЕАКТИВНЫЙ• •
ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ•
ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ•

P600 - P10001 3X,÷
÷3 4 бара

1.6-1.8 мм�

5-10 мин. 20°C/ 3 / 20°Cч
30 мин. / 60°C

P360 - P500DIN 4/20°C
50 80 сек.÷

1 / 20°CчПропорции
5 + 1 + 15%



PROTECT 340

РЕАКТИВНЫЙ
ГРУНТ
(WASH PRIMER)

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-02-08 Цвет:

Данный продукт является анти-
коррозийным реактивным грун-
том, выпускаемым на основе
поливиниловых смол. Главные
характеристики грунта это пре– -
восходная адгезия к различным
видам оснований и высокая
антикоррозийная защита, дей-
ствующая также при повреж-
дении покрытия (при образова-
нии царапин и сколов лакового
слоя). Предназначен для нане-
сения тонкими слоями в сое-
динении с любым акриловым
грунтом.

Емкости: л л0,2 + 0,2 , 1,0

АДГЕЗИЯ И ЗАЩИТА

10 мин. / 20°C2 дня / 20°СПропорции 1+1
грунт + отвердитель

1 2 X, 3 4÷ ÷ бара
1.2 1.5� ÷ мм

5 10÷ мин./20°C

VOC II/B/c допустим.* = 780 г/л
VOC = 780 г/л

* для готовой к нанесению смеси
согласно Директиве 2004/42/CE

DIN 4/20°C
0 сек.18÷2

СТАЛЬ •
•АЛЮМИНИЙ
•ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

20

ГРУНТЫ И ЛАКИ
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Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-02-09Цвет:

PROTECT 360

Данный антикоррозийный грунт,
обеспечивает превосходную
защиту стальной поверхности,
благодаря содержанию высоко-
качественных смол и активных
добавок, предотвращающих кор-
розию. Грунт предназначен как
для ремонта легковых автомо-
билей, так и для грузовых тран-
спортных средств и автобусов,
подверженных интенсивной
эксплуатации. Поверхностные
краски можно наносить непо-
средственно на данный грунт, су-
ществует также возможность
использовать грунт работая ме-
тодом «мокро на мокро». Грунт
может быть использован в про-
порции 1+1 с отвердителем
H5950 либо в пропорции 4+1 с
отвердителем H 5960.

ЭПОКСИДНЫЙ
АНТИКОРРОЗИЙ-
НЫЙ ГРУНТ

P360-P500 P600-P10004 /20°C.÷1+1 (H 5950)
4+1+10% (H 5960)

5 10 /20°C÷ ìèí. 12 /20°C÷
45 /60°Cìèí.

2 3 X, 3 4 бара÷ ÷
1.2 1.5 мм� ÷

2. мм� 2.2÷ 5

ИЗОЛЯЦИЯ И АНТИКОРРОЗИЯ

VOC II/B/c допустим. * = 540 г/л
VOC = 540 г/л (для пропорции 1:1)
VOC = 382 г/л (для пропорции 4:1 + 10% THIN 860)
VOC = 430 г/л (для пропорции 4:1 + 25% THIN 860)
VOC = 490 г/л (для пропорции 4:1 + 50% THIN 860)
* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

Емкости: л л0,4 + 0,4 , 0,8

• СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ВКЛЮЧАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ КРАСКИ

• ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛEВКИ NOVOL
• •СТАЛЬ АЛЮМИНИЙ
• ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
• НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
• ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ
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PROTECT 370

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-02-05 Цвет:

АКРИЛОВЫЙ
ГРУНТ

Заполняющий акриловый грунт.
Предназначенный прежде всего
для выравнивания ошпатлеван-
ных поверхностей и старых
лакокрасочных покрытий. Не
рекомендуется использовать
непосредственно на металл, в
связи с отсутствием антикор-
розионной стойкости. Главным
качеством грунта PROTECT 370
является очень короткое время
высыхания, что дает воз-
можность бы-строго ремонта.

Емкости: л л0,5 , 1,0

P360-P500 P600-P1000DIN 4/20°C
50-70 сек.

45-60 мин./20°C
15 мин./60°C

5-10 мин./20°C2 X, 3 4 бара÷
1.6-1.8 мм�

Пропорции 5+1
Грунт 1K +

разбавитель

•EПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛ ВКИ NOVOL
• •СТАЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

•ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ
•СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯЛАКОКРАСОЧНЫЕ
•ВКЛЮЧАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ КРАСКИ
•ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ

VOC II/B/c допустим.* = 540 г/л
VOC = 540 г/л

* для готовой к нанесению смеси
согласно Директиве 2004/42/CE

БЫСТРЫЙ РЕМОНТ

ПРОДУКТЫ ПОД ЗАКАЗ
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NOVAKRYL 560

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-03-22

ЛАК ВОЗДУШНОЙ
СУШКИ

Двухкомпонентный бесцветный
акрил овый лак A i r D ry.
NOVAKRYL 560 – бесцветный
акриловый лак с повышивой
устойчивостью к царапинам (SR
Scratch Resistant). Лак рекомен-
дован для быстрого ремонта из
за короткого времени высыха-
ния. Рабочая твердость дости-
гается уже спустя 1ч. при 20°C,
без времени на испарение.
Достигает высокую конечную
твердость, характеризуется
очень хорошей растекаемостью
и блеском. Устойчив к UV и
атмосферным условиям.

VOC II/B/e допустим.* = 840 г/л
VOC = 530 г/л
* для готовой к нанесению смеси
согласно Директиве 2004/42/CE

ЛАКИРОВКА БЕЗ НАГРЕВАНИЯ

Емкости: л л1,0 , 5,0

0÷5 /20°Cмин. рабочая
твердость
1 /20°Cч

10 /50°Cмин.

DIN 4/20°C
1 ÷13 5 сек.

2+1 2 3X, 3÷4 ,- бара
1.2÷1.4 ммØ
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Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-03-20

NOVAKRYL 520
БЕСЦВЕТНЫЙ
АКРИЛОВЫЙ
ЛАК
Лак с очень высоким содержа-
нием твердых частиц. Отлича-
ется коротким сроком высыха-
ния, высоким блеском и «глуби-
ной». Лак достигает высокой
полной твердости, как при повы-
шенной температуре, так и на-
гревания. Novakryl 520 соответ-
ствует требованиям Директивы
ЕС 2004/42/CE от 21 апреля
2004 г. об ограничении выброса
летучих органических соедине-
ний. Он устойчив к УФ-излу-
чению и атмосферным усло-
виям.

DIN 4/20°C
сек.17-19

рабочая
твердость
10 ч/20˚C

30 мин./60˚C

5-10 мин./20°C1.5X (60 μм),
÷3 4 бара
1. -1. мм� 3 4

Пропорции
2+1

Емкости: л1,0

БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ
И ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

VOC II/B/d лимит* = 420 г/л
VOC фактическое = 415 г/л

* Для смеси, готовой к нанесению,
согласно Директиве ЕС 2004/42/ЕС
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5÷10 ./20°Cмин Рабочая
твердость
14 /20°Cч

45 ./60°Cмин

DIN 4/20°C
18÷21 сек.

2+1+10% 2 3X (50 мкм)-
3÷4 бара
1.3÷1.4 мм�

NOVAKRYL 530
MAT
МАТОВЫЙ
АКРИЛОВЫЙ
ЛАК
Бесцветный акриловый лак с по-
вышенной стойкостью к царапи-
нам (SR Scratch Resistant). Лак
характеризуется хорошей тве-
рдостью, а также стойкостью на
атмосферные условия. Суще-
ствует в версиях с отвердителем
медленным, нормальным и бы-
стрым – выбор правильного
отвердителя зависит от условий
применения. Возможна регу-
лировка уровня матовости при
условии добавления к NOVA-
CRYL 530 MAT в соответству-
ющей пропорции любого лака с
блеском линии Professional.

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-03-15

Емкости: л1,0

VOC II/B/e допустим.* = 840 г/л
VOC = 545 г/л
* для готовой к нанесению смеси
согласно Директиве 2004/42/CE

ХОРОШАЯ ТВЕРДОСТЬ
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Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-03-17

NOVAKRYL 540
АКРИЛОВЫЙ
ЛАК

Бесцветный акриловый лак с по-
вышенной стойкостью к цара-
пинам (SR Scratch Resistant). Хара-
ктеризуется очень коротким вре-
менем сушки. Рекомендуется
использовать при быстром ремон-
те. Рабочая твердость достигается
уже через 20 минут при 60°C или
через 8 часов при 20°C. Не теряет
блеска с течением времени. Устой-
чив к UV (УФ) и атмосферным
условиям.

3÷5 мин./20°C Рабочая
твердость
8 ч/20°C

20 мин./60°C

DIN 4/20°C
16÷18 сек.

2+1+20% 2 3X, 3÷4 бар,-
1.3÷1.4 мм�

Емкости: л1,0

БЫСТРЫЙ РЕМОНТ

VOC II/B/e лимит* =840 г/л
VOC фактическое = 620 г/л

* Для смеси, готовой к нанесению,
согласно Директиве ЕС 2004/42/ЕС

ПРОДУКТЫ ПОД ЗАКАЗ
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NOVAKRYL 570
БЕСЦВЕТНЫЙ
АКРИЛОВЫЙ
ЛАК 2+1
Бесцветный акриловый лак с
большим количеством твердых
частиц и повышенной стой-
костью к царапинам (SR Scratch
Resistant). Очень легкое нане-
сение и быстрое высыхание
облегчают работу и сокращают
время пребывания автомобиля
в лакировочной кабине. Высо-
кая твердость, устойчивость
к UV (УФ) и атмосферным усло-
виям гарантируют высокую
прочность, а блеск и "глубина"
придают отличный внешний вид
лакового порытия.

2+1+20% 2-3 X, 3-4 бара
� 1.3-1.4 мм

5-10 мин. 20°C/Разбавлять
DIN 4/20°C
16-18 сек.

Рабочая
твёрдость
14 ч / 20°C

45 мин./ 60°C

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-03-06

Емкости: л1,0

VOC II/B/e допустим.* = 840 г/л
VOC = 565 г/л
* для готовой к нанесению смеси
согласно Директиве 2004/42/CE

ИДЕАЛЬНАЯ РАСТЕКАЕМОСТЬ
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Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-03-07

NOVAKRYL 580
БЕСЦВЕТНЫЙ
АКРИЛОВЫЙ
ЛАК
Бесцветный акриловый лак
с большим количеством твердых
частиц и повышенной стой-
костью на царапины (SR Scratch
Resistant). Высокая твердость,
устойчивость к UV (УФ) и атмо-
сферным условиям, гарантируют
высокую прочность, а блеск
и "глубина" придают отличный
внешний вид лакового покрытия.
Рекомендуемую толщину покры-
тия получаем при нанесении
полторы слоя лака, хорошая
растекаемость и быстрая сушка
обеспечивают легкий ремонт и ко-
роткое время пребывания в
покрасочной камере. Существует
в версиях с отвердителем
медленным, нормальным и бы-
стрым - выбор правильного отвер-
дителя зависит от условий при-
менения. Благодаря своим
свойствам NOVAKRYL 580 - это
лак, обеспечивающий простоту
воспроизведения оригинального
состава заводского лака.

Емкости: л1,0

VOC II/B/e лимит* =840 г/л
VOC фактическое = 560 г/л

* Для смеси, готовой к нанесению,
согласно Директиве ЕС 2004/42/ЕС

ГЛУБИНА И БЛЕСК

2+1+0%
или

2+1+10%

1,5 (50 мкм)X
или

2-3 (50 мкм)X
3-4 бара,

�1.3-1.4 мм

17-19 сек.
или разбавлять

DIN 4/20°C
15-17сек.

Рабочая
твёрдость
1 ч /20°C4
5 мин./60°C4

5-10 мин. 20°C/

ПРОДУКТЫ ПОД ЗАКАЗ



29

Г
Р

У
Н

Т
Ы

И
Л

А
К

И

2+1+0%
или

2+1+10%

1,5 (50 мкм)X
или

2-3 (50 мкм)X
3-4 бара,

� 1.3-1.4 мм

17-19 сек.
или разбавлять

DIN 4/20°C
15-17сек.

Рабочая
твёрдость
14 ч /20°C

45 мин./60°C

5-10 мин /20°C./

NOVAKRYL 590
БЕСЦВЕТНЫЙ
АКРИЛОВЫЙ
ЛАК
Бесцветный акриловый лак
с большим количеством твердых
частиц и повышенной стойкостью
к царапинам (SR Scratch Resis-
tant). Высокая твердость, устой-
чивость к UV (УФ) и атмосфер-
ным условиям гарантируют высо-
кую прочность, а блеск и "глу-
бина" придают отличный внеш-
ний вид лакового покрытия. Реко-
мендуемую толщину покрытия
получаем при нанесении пол-
торы слоя лака. Хорошая расте-
каемость и быстрая сушка обес-
печивают легкий ремонт и коро-
ткое время пребывания в покра-
сочной камере. Существует в вер-
сиях с отвердителем медленн-
ым, нормальным и быстрым -
выбор правильного отвердителя
зависит от условий применения.
Благодаря своим свойствам
NOVAKRYL 590 - это лак, обес-
печивающий простоту воспроиз-
ведения оригинального состава
заводского лака. Хорошее погло-
щение лаковой пыли, отличный
для покраски больших поверх-
ностей.

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-03-08

Емкости: л л1,0 , 5,0

ГЛУБИНА И БЛЕСК

VOC II/B/e допустим.* = 840 г/л
VOC = 545 г/л
* для готовой к нанесению смеси
согласно Директиве 2004/42/CE
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Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-03-01

ГРУНТЫ И ЛАКИ

Продукт предназначен для профессионалов.
Не соответствует требованиям Директивы UE 2004/42/CE.

Применение в странах ЕС возможно только
после соблюдения дополнительных требований

Директивы UE 1999/13/WE и местных предписаний.

ПРЕВОСХОДНАЯ РАСТЕКАЕМОСТЬ

2+1+20% Разбавлять
DIN 4/20°C
16-18 сек.

5-10 мин./20°C Рабочая
твёрдость
14 ч /20°C

45 мин./60°C

2 3 X,÷
3 4 бара÷
1.3-1.4 мм�

Емкости: л1,0

NOVAKRYL MS
БЕСЦВЕТНЫЙ
АКРИЛОВЫЙ
ЛАК
Стандартный бесцветный акри-
ловый лак. Очень лёгкое нане-
сение, хорошая разливаемость
и быстрое высыхание облегчают
работу и сокращают время пре-
бывания в лакокрасочной каме-
ре. Высокая твёрдость, устойчи-
вость к ультрафиолетовым лучам
и атмосферным условиям
гарантирует высокую прочность,

-а блеск и «глубина» превосхо
дный вид лакокрасочного покры-
тия.
NOVAKRYL MS совместим со
всеми доступными на рынке ба-
зами. Доступен со стандартным
или быстрым отвердителем.
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NOVAKRYL HS
БЕСЦВЕТНЫЙ
АКРИЛОВЫЙ
ЛАК
Бесцветный акриловый лак
с очень бысоким содержанием
сухого остатка. Высокая твёр-
дость, устойчивость к ультрафио-
летовым лучам и атмосферным
условиям гарантирует высокую
прочность, а блеск и «глубина»
преосходный вид лакокрасоч-
ного покрытия. Нанесение лака
толщиной всего лишь в полтора
слоя, хорошая разливаемость

-и быстрое высыхание обеспечи
вают лёгкий ремонт и короткое
время пребывания в лакокрасоч-
ной камере. NOVAKRYL HS сов-
местим со всеми доступными на
рынке базами. Доступен со стан-
дартным или быстрым отверди-
телем.

2+1+0%
или

2+1+10%

1,5 (50 мкм)X
или

2-3 (50 мкм)X
3 4 бара÷ ,

�1.3-1.4 мм

17-19 сек.
или разбавлять

DIN 4/20°C
15-17сек.

Рабочая
твёрдость
14 ч /20°C

45 мин./60°C

5-10 мин./20°C

Емкости: л1,0

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-03-02

ГЛУБИНА И БЛЕСК

Продукт предназначен для профессионалов.
Не соответствует требованиям Директивы UE 2004/42/CE.
Применение в странах ЕС возможно только
после соблюдения дополнительных требований
Директивы UE 1999/13/WE и местных предписаний.
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Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-03-04

ГРУНТЫ И ЛАКИ

OPTIC ACRYL
АКРИЛОВАЯ
ЭМАЛЬ

Акриловая эмаль – двухком-
понентная акриловая эмаль.
Благодаря использованию вы-
сококачественных компонентов,
обеспечивает отличный вне-
шний вид и долговечность
покрытия - устойчивость к UV
(УФ), атмосферным условиям
и изменениям цвета. Хорошая
растекаемость и укрывистость,
а также короткое время сушки
обеспечивают легкост и ком-
форт нанесения. Продукт пред-
назначен для широкого приме-
нения при малярных и отде-
лочных работах по металлу,
дереву, бетону и пластмассе.

5 10 мин /20°C÷ .Pacтвoрдитель
DIN 4/20°C
1 -22 сек.8

2÷3 X,
3÷4 бара

�1.3÷1.4 мм

Рабочая
твёрдость
14 ч /20°C

45 ./6мин 0°C

Измерительная
линейка

2+1

Э 100мaль
O 50твердитель
Paз авительб 20

Продукт предназначен для профессионалов.
Не соответствует требованиям Директивы UE 2004/42/CE.

Применение в странах ЕС возможно только после
соблюдения дополнительных требований

Директивы UE 1999/13/WE и местных предписаний.

ВЭПОКСИДНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ И АКРИЛОВЫЕ •
ГРУНТЫ NOVOL

СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ, ВКЛЮЧАЯ •
ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ КРАСКИ

ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ •
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Между слоями
для матирования

поверхностии после
последнего слоя
10÷15 мин./20°C

DIN 4/20°C
сек.15

1:1 0,5+ 2-3+0,5
1.3-1.4 мм�

OPTIC BASE
БАЗОВАЯ
ЭМАЛЬ

Oднокомпонентная быстросо-
хнущая базовая эмаль. Благо-
даря использованию высокока-
чественных компонентов, обес-
печивает отличный внешний
вид, а в соединении с лаками 2К
долговечность покрытия - устой-
чивость к UV (УФ), атмосфер-
ным условиям и изменениям
цвета во время эксплуатации.
Хорошая растекаемость и укры-
вистость, а также короткое вре-
мя сушки обеспечивают легкость
и комфорт нанесения. Предна-
значена к использованию в двух-
слойных лаковых системах для
ремонта автомобилей.

Продукт предназначен для профессионалов.
Не соответствует требованиям Директивы UE 2004/42/CE.
Применение в странах ЕС возможно только
после соблюдения дополнительных требований
Директивы UE 1999/13/WE и местных предписаний.

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-03-18

• ВСЕ АКРИЛОВЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫ
И ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ

• ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РЕМОНТА ААВТОМОБИЛЕЙ
СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / КОНСЕРВАЦИЯ

СРЕДСТВО ДЛЯ
ЗАЩИТЫ КУЗОВА

Средство для защиты кузова обра-
зует на поверхности прочную, эла-
стичную плёнку с мелкозернистой
структурой, устойчивой к ударам
камней. Средство также защищает
покрытие от воздействия бензина,
масел, воды и солей, а также
обладает шумопоглащающими
свойствами. GRAVIT 600 произво-
дится на основе синтетических смол
и не содержит асфальтов и биту-
мов. Может покрываться любыми
акриловыми лаками.

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-07-01

VOC II/B/e допустим.* = 840 г/л
VOC = 560 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

VOC II/B/e допустим.* = 840 г/л
VOC = 420 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

ГЕРМЕТИК ДЛЯ
НАНЕСЕНИЯ КИСТЬЮ

Это однокомпонентный продукт,
затвердевающий в результате испа-
рения растворителя. Служит для
уплотнения соединений жести,
свариваемых и спаиваемых мест. Не
стекает, не оставляет рисок и обла-
дает очень хорошей адгезией как
с загрунтованной, так и с незагрун-
тованной «голой», а также с ранее
окрашенной жестью. Масса образует
очень эластичную плёнку и может
покрываться любыми акриловыми
лаками. Наносится кистью.

Емкости: Кгл1,0 (белый, серый, чёрный), 1,8 (белый, серый, чёрный)

Емкости: Кг1,0

Цвет:

Цвет:

GRAVIT 620

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-0 -7 05

ПРОЧНЫЙ И ЭЛАСТИЧНЫЙ СЛОЙ

ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЁВКИ NOVOL •
СТАЛЬ АЛЮМИНИЙ• •

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ •
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •

РЕАКТИВНЫЕ ГРУНТЫ ПЛАСТМАССЫ• •
ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ •

АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ •
ГРУНТЫ ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ• •

ИДЕАЛЬНО УПЛОТНЯЕТ

ГЕРМЕТИК GRAVIT 620
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ

И ПОКРЫТИЯ СВАРНЫХ,
СПАИВАЕМЫХ И ВАЛЬЦОВОЧНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ.

•
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GRAVIT 640

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
УПЛОТНЯЮЩАЯ
МАССА

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-07-06

VOC II/B/e допустим.*= 840 г/л
VOC = 140 г/л
* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

GRAVIT 630

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-07-04

Это однокомпонентный продукт,
затвердевающий в результате испа-
рения растворителя. Служит для
уплотнения соединений жести,
свариваемых и спаиваемых мест. Не
стекает, не оставляет рисок и обла-
дает очень хорошей адгезией как
с загрунтованной, так и с незагрун-
тованной «голой», а также с ранее
окрашенной жестью. Масса образует
очень эластичную плёнку и может
покрываться любыми акриловыми
лаками. Наносится кистью.

Емкости: л1,0

Емкости: 300 мл (белый, серый, чёрный)

Цвет:

Цвет:
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GRAVIT 630 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ•
УПЛОТНЕНИЯСВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛИЧЕКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ, СТОЧНЫХ КАНАЛОВ,
КРЫШИ, ОКОН И ПРОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ

ИДЕАЛЬНО УПЛОТНЯЕТ,
КРЕПКО СОЕДИНЯЕТ

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ЗАКРЫТЫХ ПРОФИЛЕЙ

Средство для защиты закрытых
профилей ML является одноком-
понентным восколанолиновым про-
дуктом, отлично предохраняющим от
коррозии. Средство обладает хоро-
шо проникающими свойствами.
Проникая внутрь щелей, создаёт
эластичную, непроницаемую оболо-
чку, защищая поверхность от воз-
действия воды и солей. Благодаря
своим свойствам масса обладает
хорошей способностью вытеснять
влагу .из основания

VOC II/B/e допустим.* = 840 г/л
VOC = 540 г/л
* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

ЗАЩИТА ЗАКРЫТЫХ ПРOФИЛЕЙ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗАМКНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ КУЗОВА
АВТОМОБИЛЯ (НАПР. ДВЕРЕЙ, КАПОТА, ПОРОГОВ, И Т.П)

•
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / КОНСЕРВАЦИЯ

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-07-08

VOC II/B/e допустим.* = 840 г/л
VOC = 330 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

Цвет:

Емкости: л1,0

•ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ГРУНТЫ
ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЕВКИ •

ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ СТАЛЬ• •
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ •
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •

ГЛУШИТ И ЗАЩИЩАЕТ

GRAVIT 660

АНТИГРАВИЙ
БИТУМНЫЙ

Продукт, образующий крепкий,
эластичный слой, обладающий
глушащими свойствами, стойкий
к ударам камней. Защищает от
атмосферных условий шасси
легковых автомобилей, автобу-
сов, строительных машин и гру-
зовых автомобилей. Это про-
дукт, устойчивый к воде, солям,
кислотам и щелочам, созда-
ющий покрытие с хорошими
изолирующими свойствами, лег-
кий в нанесении и не стека-
ющий. На Gravit 660 нельзя
наносить другие лаковые
покрытия.
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Цвет:

Емкости: л1,0

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-07-07

GRAVIT 650
ГЕРМЕТИК
И СРЕДСТВО
ЗАЩИТЫ
КУЗОВА 2 В 1
Продукт, создающий сильный
эластичный слой, устойчивый к
ударам камней. Позволяет огра-
ничить доступ влажности, что
повышает антикоррозионную за-
щиту. Защищает от влияния
бензина, масел, воды и соли.
Имеет звукопоглощающие и при-
глушивающие свойства, служит
также для герметизации соеди-
нений в кузове. Базируется на
синтетических смолах, не со-
держит асфальтов и битума,
покрывается любыми акрило-
выми лаками. Продукт предна-
значен для широкого приме-
нения при малярных и отделоч-
ных работах по металлу, дереву,
бетону и пластмассе.

VOC II/B/e допустим.* = 840 г/л
VOC = 515 г/л
* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ГРУНТЫ•
ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛEВКИ

• • •ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ СТАЛЬ АЛЮМИНИЙ
• ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
• НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
• РЕАКТИВНЫЕ ГРУНТЫ (WASH PRIMER’Y)
• ПЛАСТМАССЫ
• ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / КОНСЕРВАЦИЯ/
ЛАМИНИРОВАНИЕ

FLASH 910

АКРИЛОВЫЙ ЛАК 1K
ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ

Flash 910 – однокомпонентный акри-
ловый лак черного матового цвета.
Предназначен для нанесения при по-
мощи распылительного пистолета
(распылителя) на стальные и дерев-
янные поверхности. Лак является
быстросохнущим продуктом с очень
хорошими покрывальными каче-
ствами.

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-03-11

VOC II/B/e допустим.* = 840 г/л
VOC = 680 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

Емкости: л1,0

Цвет:

•

•

•

•

•

•

ХОРОШО УКРЫВАЮЩИЙ

VOC= 640 г/л (Для смеси готовой к нанесению)

Пропорция:
3+1

Pacтвoрдитель
THIN 850+Flash 910

2÷3 X
3 4 бара÷
1.3-1.4 мм�

DIN 4/20°C
16 сек.÷22

Рабочая
твёрдость
14 ч /20°C

5-10 мин./20°C

ЭПОКСИДНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ И АКРИЛОВЫЕ ГРУНТЫ
СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ВКЛЮЧАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ КРАСКИ
ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ

FLASH 900

СТРУКТУРНЫЙ
ЛАК

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-03-10

Flash 900 это однокoмпонентный–
термопластический продукт, предна-
значенный для при помонанесения -
щи покрасочного пистолета. Это бы-
стросохнущий лак, который характе-
ризуется очень хорошей укрыви-
стостью и обладает мелкозеристой
структурой, имитирующей пластик.

БЫСТРО-
СОХНУЩИЙ

VOC допуст. (кат. B/5) = 840 г/л (для смеси готовой
к применению)
VOC = 680 г/л

Емкости: л0,75

Цвет:

5-10 мин./20°C1,5 2 ,- X 3-4 бара
1. -1. мм� 6 8

Рабочая
твёрдость
14 ч /20°C

DIN 4/20°C
сек.53-59

ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
СТАРЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ВКЛЮЧАЯ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЕ КРАСКИ
АКРИЛОВЫЕ ГРУНТЫ

антрацит
ПРОДУКТ ПОД ЗАКАЗ
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Емкости: Кг0,25

Грамматура: 150 г/см2

Цвет:

PLUS 710

Комплект состоит из полиэфи-
-рной смолы, отвердителя и стекло

мата. Образованный из него пла-
стик обладает очень высокой ме-
ханической прочностью и предна-
значен для заполнения значи-
тельных убытков материала (выз-
ванных например коррозией), для
укрепления и фиксации металли-
ческих, а также пластмассовых по-
верхностей. После отвердевания
может шлифоваться и покрываться
любыми полиэфирными шпатлев-
ками для получения необходимой
гладкой поверхности.

РЕМОНТНЫЙ
КОМПЛЕКТ

VOC II/B/e допустим.* = 840 г/л
VOC = 330 г/л
* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-0 -4 05

УКРЕПЛЯЕТ И УПЛОТНЯЕТ

ПОЛИЭФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ•
СТАЛЬ•
ДРЕВЕСИНА•
АЛЮМИНИЙ•
АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ГРУНТЫ•
СТАРЫЕ ЛАКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ•

Обезжирить Пропорции
по весу
100+2-3

Жизнеспособность
10-15 мин./20°С

Подготовить
мат

Нанести
смолу

Подождать
45 мин./20°С

Нанести
мат

P80 P120-Нанести
смолу

Очистить
и отшлифовать

поверхность

PLUS 740

СТЕКЛОТКАНЬ

PLUS 720

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-04-06

ПОЛИЭФИРНАЯ
СМОЛА

Емкости: 1,0 Кг

Емкости: 0.5 m2

• ПОЛИЕФИРНЫЕ ЛАМИНАТЫ
СТАЛЬ•
ДРЕВЕСИНА•
АЛЮМИНИЙ•
АКРИЛОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ГРУНТЫ•
СТАРЫЕ ЛАКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ•

Полиэфирная смола использу-
ется для ручного ламинирования.
PLUS 720 содержит конструк-
тивную полиэфирную смолу и до-
бавку соответствующих катализа-
торов. Отвердителем для смолы
служит 50% паста из перекиси
бензоила (NOVOL арт. № 5022).
Данный продукт предназначен для
ремонта значительных по величине
дыр и проржавевших мест из жести,
ремонта пластиковых деталей авто-
мобильного кузова, а также ремон-
тов яхт и кемпинговых прицепов.

УКРЕПЛЯЕТ И УПЛОТНЯЕТVОС фактическое = 840 г/л

P80-P120ОбезжиритьОчистить
и отшлифовать

поверхность

Пропорции
по весу
100+2-3

жизнеспособность
10-15 мин./20°С

Подготовить
мат

Нанести
смолу

Подождать
45 мин./20°С

Нанести
мат

Нанести
смолу



VОС фактическое = 840 г/л

ПЛАСТМАССА, В ЧАСТНОСТИ
ПОЛИПРОПИЛЕН PP И ЕГО СМЕСИ

СТАЛЬ АЛЮМИНИЙ•
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ПОЛИЭФИРНЫЕ И ЭПОКСИДНЫЕ ЛАМИНАТЫ

1 2 X, 3 4 бара÷ ÷
1.3-1.4 мм�

DIN 4/20°C
10-12 сек.

5-10 мин./20°СОбезжирить Прошлифовать Обезжирить 15 мин./20°С

Емкости: 0,5 л

•

•

•
•
•

PLUS 700

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / ДОБАВКИ

Данный продукт является одно-
компонентным средством, наноси-
тся при помощи покрасочного пис-
толета. Применяется для усиления
адгезии грунтов, акриловых и полиу-
ретановых лаков к разным типам
оснований (в том числе к полипропи-
леновым пластикам и его смесям).

УВЕЛИЧИВАЕТ АДГЕЗИЮ

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-04-09

СРЕДСТВО
УВЕЛИЧИВАЮЩЕЕ
АДГЕЗИЮ

Этот продукт значительно сокра-
щает время сушки и отвердева-
ния двухкомпонентных акрило-
вых и полиуретановых продук-
тов. Особенно рекомендуется при-
менять его при низких температурах
и повышенной влажности воздуха.
При работе с бесцветными лаками
NOVAKRYL получаем идентичный
эффект, применяя быстрые отвер-
дители.

СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ И
ЗАТВЕРДИВАНИЯ

Емкости: л0,3

PLUS 750

УСКОРИТЕЛЬ ДЛЯ
АКРИЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-0 -4 02

40

PLUS 750 МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ
С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ АКРИЛОВЫМИ

ПРОДУКТАМИ NOVOL (ГРУНТЫ,
БЕСЦВЕТНЫЕ ЛАКИ, ЭМАЛИ)

•
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PLUS 760

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-04-04

АНТИСИЛИКОНОВАЯ
ДОБАВКА

Емкости: л0,3

ИСПОЛЬЗОВАТЬ С БЕСЦВЕТНЫМИ•
АКРИЛОВЫМИ ЛАКАМИ
И АКРИЛОВЫМИ ЭМАЛЯМИ
ПРОИЗВОДСТВА NOVOL

Это средство, предотвращающее
появление силиконовых кратеров,
появляющихся в результате загряз-
нения поверхности силиконом или
жирами.

BПРЕДОТВРАЩАЕТ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ

СИЛИКОНОВЫХ КРАТЕРОВ
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PLUS 770

ДОБАВКА УВЕЛИЧИВА-
ЮЩАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-04-01

Емкости: л0,5

Пластификатор для акриловых
и полиуретановых продуктов,
предназначенный для ремонта
пластиковых деталей кузова. Пре-
дотвращает появление трещин и ско-
лов грунта и лака на эластичных
элементах. Также данный продукт
можно применять для придания эла-
стичности лакокрасочному слою на
металлических элементах для за-
щиты от ударов камней (напр. капот).

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ПОЯВЛЕНИЕ

ТРЕЩИН И СКОЛОВ

PLUS 770 МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ•
С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ
АКРИЛОВЫМИ ПРОДУКТАМИ NOVOL
(ГРУНТЫ БЕСЦВЕТНЫЕ ЛАКИ
И ЭМАЛИ)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / СМЫВКИ
И РАЗБАВИТЕЛИ

Емкости: л л1,0 , 5,0

•

•
•
•
•

PLUS 780

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-04-03

СМЫВКА
СИЛИКОНА

VOC II/B/a допустим.* = 850 г/л
VOC = 750 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

Очиститель для удаления силикона
PLUS 780 это смесь органических–
разбавителей, позволяющая быстро
и эффективно удалить различные
загрязнения с ремонтируемой
поверхности, в том числе жиры, сили-
коны и масла. Междуоперационная
смывка используется между отдель-
ными операциями, напр., после шли-
фовки и продувки шлифовочной пы-
ли со шпатлевки, грунта и т.д.

СМЫВКА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ
И АЛЮМИНИЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Я ГРУНТОВСТАРЫЕ ЛАКОВЫЕ ПОКРЫТИ
ПОЛИЭФИРНЫХ ШПАТЛЁВОК

ТЩАТЕЛЬНО ОЧИЩАЕТ

Первичня смывка PLUS 800 – это
смесь сильных органических раство-
рителей, которые обеспечивают бы-
строе и эффективное очищение по-
верхности от загрязнений разного ти-
па, в том числе от смолы, асфальта,
воска силиконов и т.д. Предназна-
чена для предварительной подготов-
ки поверхностей, особенно сильно
загрязненных поверхностей. Отлич-
но показывает себя как смывка
тяжелых к удалению загрязнений,
появившихся при эксплуатации авто-
мобиля.

VOC II/B/a допустим.* = 850 г/л
VOC = 790 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

СТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ •
АЛЮМИНИЙ •

ОСЫНКОВАННАЯ СТАЛЬ •
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •

ЯСТАРЫЕ ЛАКОВЫЕ ПОКРЫТИ •
ГРУНТЫ •

ПОЛЭФИРНЫЕ ШПАТЛЁВКИ •

БЫСТРАЯ
И ТЩАТЕЛЬНАЯ
ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

Емкости: л1,0

PLUS 800
ПЕРВИЧНАЯ
СМЫВКА

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-0 -4 03
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THIN 850
РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ
АКРИЛОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ
ЭПОКСИДНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

Емкости: л л л0,5 , 1,0 , 5,0

Емкости: л1,0

Это смесь органических зра бави-
телей, предназначенных для разба-
вления всех грунтов и акриловых
лаков. Производится в трёх версиях:
Быстрый, Стандартный и Медлен-
ный. з в трех версиях поз-Ра бавитель
воляет подобрать наиболее опти-
мальный вариант в зависимости от
температуры и размера ремон-
тируемой поверхности.

THIN 860

Больше информации
о применении и правилах

хранения в Технической
Карте: LT-02-09

Ра бавительз предназначен для при-
менения с эпоксидными грунтами
производства фирмы NOVOL. Может
также применяться для чистки
инструментов, используемых для ра-
боты с эпоксидными продуктами.



44

THIN 870

THIN 880

THIN 890

РАЗБАВИТЕЛЬ
ДЛЯ БАЗ

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ
ШПАТЛEВКИ SPRAY

РАЗБАВИТЕЛЬ
ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ

Емкости: л л0,5 , 1,0 ,

Емкости: л0,5

Емкости: л0,5

Универсальный з дляра бавитель
базовых лаков. Совместим с боль-
шинством доступных на рынке раз-
бавителей для баз. Обеспечивает
правильную сушку и укладку зерна.

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-06-04

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-01-13

Больше информации
о применении и правилах
хранения в Технической
Карте: LT-06-05

Благодаря специально подобран-
ным разбавителям возможно полу-
чения плавного перехода в области
нанесения бесцветного лака.

Специальный з предна-ра бавитель,
значенный для оптического нивели-
рования различия цветов на границе
стыка старого лакового покрытия с на-
кладываемым новым слоем. Благо-
даря специально подобранным разба-
вителям возможно получения плав-
ного перехода в области нанесения
бесцветного лака.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / СМЫВКИ
И РАЗБАВИТЕЛИ

5,0 л
ПРОДУКТ ПОД ЗАКАЗ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

1

1

1

1

M

L

XL

XXL

39430

39431

39432

39433

РАБОЧИЙ КОМБИНЕЗОН

ФИЛЬТРУЮЩАЯ ПОЛУМАСКА FFP2
С КЛАПАНОМ ВЫХОДА

50 91278

1

1

1

1

M

L

XL

XXL

39400

39401

39402

39403

КОМБИНЕЗОН ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ РАБОТ TYVEK

Размер

Размер

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / NON PAINTS

МАСКИРОВКА

МАСКИРОВОЧНАЯ ПЛЁНКА
1

4 м x 150 м

90368

Маскировочная плёнка в рулоне

Маскировочная плёнка премиум

Нож для бумаги и пленки 10 91015—

1

1

ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА PLUS

404 x 5 м 91314

4 x 7 м 30 39388

ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА STANDARD

404 x 5 м 39397

МАСКИРОВОЧНАЯ БУМАГА

1

1

1

1

1

1

1

1

24

40 г

45 г

50 г

39300

39301

39302

39303

39310

39311

39312

39313

90671

30 x 280cм м

60 x 280cм м

90 x 280cм м

120 x 280cм м

30 x 280cм м

60 x 280cм м

90 x 280cм м

120 x 280cм м

90 x 20cм м

5 м x 96 м 91398

90368

Тип

Тип

Размер

Размер

Размер

Размер

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула
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3625 x 50мм м 91238

МАСКИРУЮЩАЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА AQUA UV

38 x 50мм м

50 x 50мм м

24 91239

91240

4819 x 50мм м 91234

МАСКИРУЮЩАЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА PREMIUM 110°C

25 x 50мм м

38 x 50мм м

36 91235

50 x 50мм м

30 x 50мм м

24 91236

9123724

32

МАСКИРУЮЩАЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА STANDARD 80°C

4819 x 50мм м 39215

25 x 50мм м

38 x 50мм м

36 39216

50 x 50мм м

30 x 50мм м

24 39218

3921924

32 39217

24

91416

Тип

Тип

Тип

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / NON PAINTS

1

1

1

Распылитель помповый 1 л

Колпачки для кодировки опрыскивателей

Прокладки для распылителей

39966

91135

91134

РАСПЫЛИТЕЛЬ ПОМПОВЫЙ 1 Л

4413 x 20мм м

x 5013 мм м

39273

91056

ПОРОЛОНОВЫЙ ВАЛИК ДЛЯ ПРОЕМОВ

1

50

50

50

50

3 x 33мм м

6 x 33мм м

9 x 33мм м

12 x 33мм м

90693

90694

90695

90676

КОНТУРНАЯ ЛЕНТА

36 91191

ПОДЪЕМНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА 9+11мм/10м

ОЧИСТКА

Тип

Тип

Тип

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка
(шт.)

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула
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ВЫСОКОПРОЧНЫЕ САЛФЕТКИ ПРЕМИУМ

1 (100 салфеток, 39x30 c шт.)м

91410Рулон

Коробка 91409

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДВУХСЛОЙНЫЙ

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ТРЁХСЛОЙНЫЙ

2220 / 65 /м г м2 39511

Размер

2168 / 40 / ²м г м 39510

ШПАТЛЕВАНИЕ И ШЛИФОВКА

ДИСК-ПОДОШВА ШЛИФОВАЛЬНАЯ (15 отв.) 10 мм / ø150 мм

1 63301

ПРОКЛАДКА МЯГКАЯ НА ДИСК - ПОДОШВУ 10 мм / ø150

40 631015 мм

10 мм 6300125

1 (385 ,салфеток
39x30 c , 150 )м мшт.

Тип

Тип

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула

Размер
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / NON PAINTS

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ ЗЕЛЁНЫЙ

100 60302P60

P80 60303100

100 60304P100

P120 60305100

100 60306P150

P180 60307100

100 60308P220

P240 60309100

100 60310P280

P320 60311100

100 60312P360

P400 60313100

100 60314P500

P600 6031550

50 60316P800

P1000 6031750

50 60318P1200

P1500 6031950

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ БЕЛЫЙ

100 60821P80

P120 60822100

100 60823P150

P180 60824100

100 60825P220

P240 60826100

P320 60827100

P400 60828100

100 60829P500

P600 60830100

100 60831P800

АБРАЗИВНАЯ ГУБКА В РУЛОНЕ 115 x 25M

1 91172P240

P320 911731

1 91174P400

P600 911751

1 91176P800

Тип

Тип

Тип

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула



51

Д
О

П
О

Л
Н

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы

ПРОЯВОЧНАЯ ПУДРА ЧЁРНАЯ 150г

12 91324

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК

1 62802A 210 x 75

E 135 x 75 629021

МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА

500 г 91380

АБРАЗИВНЫЙ ВОЙЛОК 152мм x228 мм

1 39528Fine зелёный

Very Fine красный 395291

Ultra Fine серый 395261

Тип

Тип

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / NON PAINTS

62001

10Cиний

ЗАЧИСТНОЙ КРУГ

Черный

Крепежный стержень для
зачистного круга

10

1

62101

63012

10 39715

ПЛАСТИКОВЫЙ ШПАТЕЛЬ

4 /шт. 1 упак. 39734

ШПАТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

5

ПЛАНШЕТ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ШПАТЛЁВКИ

39760

1

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ШПАТЕЛЕЙ

39780

Тип Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула
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ПОДГОТОВКА ЛАКА И ЛАКИРОВКА

NOVOL MIX & SPRAY

1

1

400 мл

600 мл

800 мл

91255

91256

125 μ

125 μ

190 μ 1 91259

125 μ 1 91257

1 91371

адаптер

стальной

1 91372
IWATA WS400, LS400

композитный

1 91262

1 91372
IWATA W400

1 91263

1 91264
SATA (Quick Lock)

1 91264

1 91266
DEVILBISS

200

200

200

200

200

200

100

100

0,385 л

–

0,75 л

–

1,4 л

–

2,3 л

–

39102

39112

39100

39110

39101

39111

39103

39113

ЁМКОСТЬ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ЛАКА

Грамматура

Pазмер ячейки

250

250

125 μm

190 μm

39134

39135

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ

1 91258190 μ

190 μ 1 91260

стальной

стальной

стальной

композитный

композитный

композитный

Тип

Тип

Тип

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула

Стакан мерный

Крышка к стакану мерному

Стакан мерный

Крышка к стакану мерному

Стакан мерный

Крышка к стакану мерному

Стакан мерный

Крышка к стакану мерному

1 91475WALCOM стальной



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / NON PAINTS

54

10

5395 0

ПЫЛЕУДАЛЯЮЩАЯ САЛФЕТКА

Пылеудаляющая салфетка

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА

1

1

1

1

39688

39698

39689

39699

Пылеудаляющая

гофрированная салфетка

395 04

100

ТЕСТ - ПЛАСТИНА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

50 39158

ТЕСТ - ПЛАСТИНА БУМАЖНАЯ

SCANGRIP

03.5657Scangrip Sunmatch Colour
Match 4

1

1Scangrip Multimatch R 03.5652

большой -

150 105 ммиз

маленький -

105 x 70 мм

P1 - белая

P3 - серая

P4 - темно-серая

P1 - белая

P2 - светло-серая

P3 - серая

P4 - темно-серая

100 91328

750 39796

100 91328

100 91330

100 91331

100 91328

750 39796

39796

750 39797

100 91328

750 39796

750 39798

750 39798

750

Тип

Тип

Тип

Тип

Упаковка
(шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула

Измерительная линейка 2:1 / 3:1 маленькая

Измерительная линейка 2:1 / 3:1 большая

Измерительная линейка 4:1 / 5:1 маленькая

Измерительная линейка 4:1 / 5:1 большая

Размер



55

Д
О

П
О

Л
Н

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ы

ПОЛИРОВКА

6 64212

АБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

6 64712

ФИНИШНАЯ АНТИГОЛОГРАММНАЯ ПАСТА

12

63905

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ ДИСК PLUS DA

Жёсткий

Cредней жёсткости

83906

12

63804Мягкий 12

12 62401

ДИСК - ПОДОШВА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

ДИСК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ

100
P1 -white

91328small - 105 x 70 mm

750 39796

30

На липучке

90614Жёсткий - белая

Cредней жёсткости - pозовая 30 90615

Мягкий - черная 30 90617

M14

100 91328small - 105 x 70 mm

750 39796

15 39800Жёсткий - белая

Cредней жёсткости - розовая 15 39810

Мягкий - черная 15 39820

14 63703Полировальный шарик

Тип

Тип

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула
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56

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ АНТИГРАВИЙНЫХ И ЗАЩИТНЫХ
СОСТАВОВ

1

90440

САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ

Синяя

Зелёная

61012

1

НАБОР ДЛЯ ПОЛИРОВКИ
Набор:
– абразивная полировальная паста
– финишная антиголограммная паста
– 3x полировальный диск plus  (жёсткий, средней жёсткости, мягкий) на липучке
– 2x салфетка из микрофибры
– диск - подошва для полировки

1 63612

BODY

1 39999

КИСТЬ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА 30 ММ

1 90618

20

20

20

20

6 x 5мм м

9 x 5мм м

12 x 5мм м

19 x 5мм м

90689

90690

90691

90692

ДВУХСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА ПРЕМИУМ

РЕМОНТ И ЗАЩИТА КУЗОВА И ПЛАСТИКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Тип

Тип

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула
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ДВУХСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА

506 x 5мм м

9 x 5мм м

12 x 5мм м

19 x 5мм м

25 x 5мм м

39240

39241

39243

39245

39246

50

50

50

50

36

ДИСК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДВУХСТОРОННОЙ ЛЕНТЫ

90696

ШУМОПОГЛАЩАЮЩИЙ МАТ

20

10

20

10

25 x 50 мм

50 x 50 мм

25 x 50 мм

50 x 50 мм

39199

39197

39189

38187

Текстурированный

Текстурированный

Гладкий

Гладкий

BODY
BODY

ЗАЩИТА ОСК

ЛИПКОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ КАМЕР

1 90541

Диск для удаления
двухсторонной ленты

c адаптером

Диск для удаления

двухсторонной ленты
1 91433

Тип

Тип

Тип

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Упаковка (шт.)

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула

Номер артикула

Размер
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VOC II/B/e лимит = 840 г/л

VOC < 640 г/л

VOC II/B/e лимит = 840 г/л
VOC < 670 г/л

Емкости: мл500

Емкости: мл500 (серый, чёрный)

Цвет: бесцветный

Цвет:

Встряхивать
2 .мин

Наносить
2-3в слоя

5÷10 .мин Очищать
5 .клапан сек

2 / 20°Cч

Встряхивать
2 мин.

Наносить
2-3в слоя

5÷10 .мин Очищать
5 .клапан сек

15-30 ./ 20°Cмин
15 ./ 60°Cмин

P360-P500 P800-P1000

ACRYLIC PRIMER

CLEARCOAT

Быстросохнущий бесцветный акрило-
вый лак, отличающийся высокой сте-
пенью блеска, очень хорошей расте-
каемостью и легкостью полировки.
Идеально подходит в качестве отде-
лочного слоя поверх акриловых и цел-
люлозных лаков.
Продукт имеет сопло дающееFAN,
струю, свойства нанесения которой
близки к соплу традиционного писто-
лета.
ВНИМАНИЕ! После применения
необходимо очистить клапан. Для
этого следует перевернуть баллон

-и распылять в перевернутом состо
янии в течение около сек , пока кла5 . -
пан не очистится.

БЕСЦВЕТНЫЙ
ЛАК

Однокомпонентный акриловый грунт-
заполнитель, предназначенный, прежде
всего, для выравнивания зашпаклеван-
ных поверхностей и старых лаковых
покрытий. Идеальный для мелких
ремонтов. Главным преимуществом
этого грунта является очень краткое
время высыхания, благодаря чему ре-
монт можно провести очень быстро.
Продукт имеет сопло дающееFAN,
струю, свойства нанесения которой бли-
зки к соплу традиционного пистолета.
ВНИМАНИЕ! После применения
необходимо очистить клапан. Для
этого следует перевернуть баллон
и распылять в перевернутом
состоянии в течение около сек , пока5 .
клапан не очистится.

АКРИЛОВЫЙ
ГРУНТ

SPRAY
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Цвет:

EPOXY PRIMER

ЭПОКСИДНЫЙ
ГРУНТ
Тонкослойный эпоксидный грунт
в аэрозоле, обладающий антикор-
рoзионными свойствами.
Применяется для мелких ремонтов.
Производится серого цвета.
Изделие предлагается с точечным
соплом.
ВНИМАНИЕ! После применения
необходимо очистить клапан. Для
этого следует перевернуть баллон

-и распылять в перевернутом состо
янии в течение около сек , пока кла5 . -
пан не очистится.

Встряхивать
2 .мин

Наносить
2-3в слоя

5 мин. Очищать
клапан 5 сек.

10-15 ./20°Cмин

VOC II/B/a limit = 850 г/л
VOC < 690 г/л

Емкости: мл500

Цвет:

ANTIGRAVEL MS
АНТИГРАВИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ
Препарат образует крепкий, эласти-
чный слой с мелкозернистой стру-
ктурой, устойчивой к ударам камней.
Предохраняет от действия бензина,
масла, воды и соли. Обладает также
звукопоглощающими и глушащими
свойствами. Основанный на синтети-
ческих смолах, не содержит асфаль-
товых и битумных компонентов, мо-
жет покрываться любыми акрило-
выми лаками.
Продукт имеет сопло дающееFAN,
струю, свойства нанесения которой
близки к соплу традиционного писто-
лета.
ВНИМАНИЕ! После применения
необходимо очистить клапан. Для
этого следует перевернуть баллон

-и распылять в перевернутом состо
янии в течение около сек , пока кла5 . -
пан не очистится.

Встряхивать
2 .мин

Наносить
2-3в слоя

5÷10 .мин Очищать
клапан 5 сек.

40-60 ./20°CминОбезжирить ОбезжиритьОтшлифовать

VOC II/B/e = 840лимит г/л
VOC < 580 г/л

Емкости: мл500 (белый, серый, чёрный)
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SPRAY

Емкости: мл500

Цвет:

Емкости: мл500

Цвет: бесцветный

VOC II/B/e лимит = 840 г/л
VOC < 570 г/л

Встряхивать
2 .мин

Ввести в закрытый
профиль при помощи

переходника

Очищать
5 .клапан сек

Встряхивать
2 .мин

Наносить
3-4в слоя

5÷10 .мин Очищать
клапан 5 сек.

60 ./20°CминОбезжирить

VOC II/B/e = 840лимит г/л
VOC < 550 г/л

CAVITY WAX

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ЗАКРЫТЫХ ПРОФИЛЕЙ

Консервант на базе восков для анти-
коррозийной консервации замкнутых
профилей в кузове транспортного
средства. Устойчив к влиянию атмо-
сферных факторов, а также слабых
щелочей и кислот. Обладает хороши-
ми проникающими свойствами (про-
никает вглубь профиля), создает эла-
стичное, плотное покрытие, защищая
от влияния воды и соли. В комплекте -
переходник для введения консерван-
та через технологические отверстия
внутрь замкнутых профилей.
ВНИМАНИЕ! После применения
необходимо очистить клапан. Для
этого следует перевернуть баллон

-и распылять в перевернутом состо
янии в течение около сек , пока кла5 . -
пан не очистится.

BITUMEN

АНТИГРАВИЙ
БИТУМНЫЙ

Продукт, создающий эластичное
покрытие, устойчивое к атмосфер-
ным условиям, слабым основаниям
и кислотам, а также ударам камней.
Обладает звукопоглощающими и глу-
шащими свойствами. Это одноком-
понентный продукт, быстросохну-
щий, с очень хорошими кроющими
свойствами.
Продукт имеет сопло FAN, созда-
ющее струю напыления похожую по
качеству нанесения к соплутради-
ционного пистолета.
ВНИМАНИЕ! После применения
необходимо очистить клапан. Для этого
следует перевернуть баллон и распы-
лять в перевернутом состоянии в те-
чение около сек , пока клапан не5 .
очистится.
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Емкости: мл500

Цвет:

Емкости: мл500

Встряхивать
2 .мин

Наносить
1-2в слоя

5÷10 .мин Очищать
клапан
5 .сек

15 ./ 20°CминОбезжирить Отшлифовать

PLASTIC PRIMER

Быстросохнущее бесцветное грунто-
вочное средство, повышающее адге-
зию акриловых грунтовок, акриловых
и полиуретановых лаков к различным
основаниям (сталь, оцинкованная
сталь, алюминий), прежде всего, из
пластмасс (в том числе из полипропи-
лена и его смесей).
Продукт имеет сопло дающееFAN,
струю, свойства нанесения которой
близки к соплу традиционного писто-
лета.
ВНИМАНИЕ! После применения
необходимо очистить клапан. Для
этого следует перевернуть баллон

-и распылять в перевернутом состо
янии в течение около сек , пока кла5 . -
пан не очистится.

ГРУНТ
ДЛЯ ПЛАСТМАСС

VOC II/B/e лимит = 840 г/л
VOC < 710 г/л

Цвет: бесцветный

CONTROL SPRAY

Быстросохнущий контрольный лак -
это вспомогательное изделие, соз-
дающее на поверхности, предназна-
ченной для шлифования (напр. шпа-
тлевка, грунты) тонкий контрольный
слой, благодаря которому при обра-
ботке легко обнаружить все неров-
ности и царапины, возникающие при
шлифовании, что позволит попра-
вить их в местах, требующих даль-
нейшей обработки. Правильная оце-
нка состояния подготовки отшлифо-
ванной поверхности гарантирует вы-
сокое качество проведенного ремон-
та.Продукт имеет сопло FAN, даю-
щее струю, свойства нанесения кото-
рой близки к соплу традиционного
пистолета.
ВНИМАНИЕ! После применения
необходимо очистить клапан. Для
этого следует перевернуть баллон

-и распылять в перевернутом состо
янии в течение около сек , пока кла5 . -
пан не очистится.

ГРУНТ
ДЛЯ ПЛАСТМАСС

Встряхивать
2 .мин

Распылить
1 слой

Очищать
клапан 5 сек.

Подождать
3-5 мин.

Отшлифовать

VOC II/B/e лимит = 840 г/л
VOC < 740 г/л
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SPRAY

Цвет:

Цвет:

VOC II/B/e лимит = 840 г/л
VOC < 690 г/л

Емкости: м атиновыйл500 ( , , , c )белый глянец черный глянец черный мат черный

Встряхивать
2 мин.

Наносить
в 2-3 слоя

5÷10 .мин Очищать
клапан 5 сек.

2 / 20°Cч

VOC II/B/e лимит = 840 г/л
VOC < 680 г/л

Обезжирить Встряхивать
2 .мин

Наносить
1-2в слоя

5÷10 .мин Очищать
5 .клапан сек

2 / 20°Cч

Емкости: мл500 (черный, антрацит)

ACRYLIC TOPCOAT

ЕМАЛЬ
АКРИЛОВЯ

Быстросохнущий акриловый лак
с очень высокой укрывистостью,
предназначенный для покраски дере-
вянных, металлических, алюми-
ниевых поверхностей, старых лако-
красочных покрытий и полиэфирных
ламинатов.
Продукт имеет сопло дающееFAN,
струю, свойства нанесения которой
близки к соплу традиционного писто-
лета.
ВНИМАНИЕ! После применения
необходимо очистить клапан. Для
этого следует перевернуть баллон

-и распылять в перевернутом состо
янии в течение около сек , пока кла5 . -
пан не очистится.

STRUCTURE TOPCOAT

Быстросохнущий декоративный лак
с очень высокой укрывистостью,

-с мелкозернистой структурой, имити
рующей пластик, предназначенный
для покраски деревянных, металли-
ческих, алюминиевых поверхностей,
старых лакокрасочных покрытий и по-
лиэфирных ламинатов.
Продукт имеет сопло дающееFAN,
струю, свойства нанесения которой
близки к соплу традиционного писто-
лета.
ВНИМАНИЕ! После применения
необходимо очистить клапан. Для
этого следует перевернуть баллон

-и распылять в перевернутом состо
янии в течение около сек , пока кла5 . -
пан не очистится.

СТРУКТУРНЫЙ
ЛАК
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Емкости: м атиновыйл500 ( , , , c )белый глянец черный глянец черный мат черный

Цвет:

Встряхивать
2 .мин

Наносить
2-4в слоя

5÷10 .мин Очищать
клапан 5 сек.

2 / 20°Cч

WHEEL SPRAY

Быстросохнущий акриловый лак для
восстановления и ремонта дисков
и колпаков из стали и легких сплавов.
Этот лак является препаратом с вы-
сокой кроющей способностью, ста-
бильным блеском, устойчивостью
к воде, бензину и атмосферным усло-
виям.
Продукт имеет сопло дающееFAN,
струю, свойства нанесения которой
близки к соплу традиционного писто-
лета.
ВНИМАНИЕ! После применения
необходимо очистить клапан. Для
этого следует перевернуть баллон

-и распылять в перевернутом состо
янии в течение около сек , пока кла5 . -
пан не очистится.

ЛАК ДЛЯ
ДИСКОВ

VOC II/B/e лимит = 840 г/л
VOC < 690 г/л

Емкости: мл500 (серебряный, стальной, черный мат, черный)

PAINT REMOVER

УДАЛИТЕЛЬ
КРАСКИ

Продукт предназначен для устра-
нения большинства красок и других
лакокрасочных покрытий с различ-
ных поверхностей (например, мета-
лла, камня, древесины, стекла, ас-
фальта и бетона). Его действие со-
стоитвэффективномибыстромпро-
никновениивпокрытиеиослаблении
связей между покрытием и поверх-
ностью, что позволяет легко устра-
нить покрытие.
ВНИМАНИЕ! После применения
необходимо очистить клапан. Для
этого следует перевернуть баллон

-и распылять в перевернутом состо
янии в течение около сек , пока кла5 . -
пан не очистится.

Встряхивать
2 мин.

Нанести
препарат

Очищать
клапан 5 сек.

Удалить
покрытие

Подождать
от 15 до 60 мин.

VOC II/B/e лимит = 850 г/л
VOC <449 г/л

Цвет: бесцветный
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SPRAY

Цвет:

ALU-ZINC

АЛЮЦИНК

Это быстросохнущий продукт с хо-

рошими кроющими, антикорроз-

ионными свойствами, и с очень хоро-

шей адгезией к стали и оцинко-

ванной стали. Создает покрытие,

устойчивое к атмосферным усло-

виямибензину.Позволяет сваривать

места, покрытые этим продуктом.

Устойчивктемпературедо250°C.
ВНИМАНИЕ! После применения
необходимо очистить клапан. Для
этого следует перевернуть баллон

-и распылять в перевернутом состо
яниивтечениеоколо сек ,покакла5 . -
паннеочистится.

ZINC

ЦИНК

Этобыстросохнущийпродуктсхоро-

шими кроющими, антикорроз-

ионными свойствами, а также с очень

хорошей адгезией к стали и оцинко-

ванной стали. Создает покрытие,

устойчивоекатмосфернымусловиям

и бензину. Позволяет сваривать ме-

ста, покрытые этим продуктом.

Устойчивк температуре до 350°C.
ВНИМАНИЕ! После применения
необходимо очистить клапан. Для
этого следует перевернуть баллон

-и распылять в перевернутом состо
яниивтечениеоколо сек ,покакла5 . -
паннеочистится.

VOC II/B/e лимит = 850 г/л
VOC < 690 г/л

VOC II/B/a лимит = 850 г/л
VOC < 650 г/л

Емкости: мл400

Емкости: мл400

Цвет:

Встряхивать
2 мин.

Наносить
в слоя3-4

5÷10 .мин Очищать
клапан 5 сек.

/20°C60 .минОбезжирить

Встряхивать
2 мин.

Наносить
в 2-3 слоя

5÷10 .мин Очищать
клапан 5 сек.

2 / 20°Cч
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VOC II/B/a лимит = 850 г/л
VOC < 720 г/л

Емкости: мл400

Встряхивать
2 мин.

Наносить
в 2-3 слоя

5÷10 .мин Очищать
клапан 5 сек.

PREFILL

Цвет: бесцветный

Полупродукт: баллон с газом
и растворителем. Позволяет
производить индивидуальное
заполнение баллонов выбра-
нным лаком. Идеально под-
ходит для небольших повреж-
дений и точечного ремонта.
Специальная форма сопла
позволяет получить струю,
аналогичную распылению из
краскопульта. Подбор цвета к
серийным оттенкам без нео-
бходимости использования
краскопульта. Простое приме-
нение. Нераздражающий
запах.
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ОСТАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

SPECTRAL 2.0 – это самая быстрая комплексная технология ремонта лакокрасочного покрытия,

разработанная на основе многолетнего опыта работы на рынке с учетом потребностей

профессиональных автомаляров и владельцев СТО. Она обеспечивает самые современные

решения НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОЦЕССА ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля. Система

смешивания BASE 2.0 и система WAVE 2.0 на водной основе гарантируют легкий подбор цвета,

экономию времени и затрат на ремонт.

FEEL THE COLOR

novol.com/spectral/ru
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ОСТАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

NOVOL FOR CLASSIC CARS – это линия, предназначенная исключительно для реставрации
старинных автомобилей. Это комплексная технология, поддерживающая ВСЕ ЭТАПЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ: от очистки поверхности, предварительной антикоррозионной защиты, защиты
днища и колесных арок до основной антикоррозионной защиты кузова и нанесения отдельных
шпатлевок, наполнителей, грунтов, а также выбора цвета и наружного покрытия.

Вспомогательные материалы NOVOL –
это группа старательно отобранных
продуктов, необходимых для ежедне-
вной работы мастерских кузовного
ремонта и покраски. Приоритет -
выбрать продукты с самыми лучшими
качественными параметрами, отли-
чающиеся легкостью и комфортом
пользования, наименьшим расходом,
позволяющие максимально сократить
время выполнения работ. Это влияет на
выполнение рихтовочных и покрасо-
чных работ на высочайшем уровне.
NOVOL NON-PAINT – это предложение
вспомогательных средств, необходи-
мых в каждой мастерской кузовного
ремонта и покраски.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
ДЛЯ СТАРИННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

novol.com/nfcc/en

NON-PAINT
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ОСТАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Cobra Superior Technology
Сочетание гибридного покрытия COBRA Superior со специальным
эпоксидным антикоррозийным грунтом COBRA Epoxy обеспечивает
отличную защиту кузова автомобиля. Эпоксидная смола,
используемая в грунтовке, создает барьер с высокой степенью
изоляции, усиленной антикоррозийными пигментами, что
гарантирует защиту высочайшего качества.

Герметизация и защита соединений внахлест, используемых при

сборке автомобилей. Воссоздание оригинальных стежков и фак-

тур в автомобилях.

Защита кузова, прочный и долговечный эластичный слой,

устойчивый к ударам камней. Звукопоглощающие и звукоизо-

ляционные свойства. Воссоздание оригинальных стежков и фактур

в автомобилях. Мягкая, растекающаяся структура типа «барашек»

на порогах.

novol.com/cobra/ru

РАСПЫЛЯЕМЫЙ ГЕРМЕТИК

novol.com/stp/ru

COBRA Truck Bedliner – это защитные покрытия со структурным
эффектом на основе полиуретановых смол 2K. Они отличаются
высокой механической прочностью и устойчивостью к погодным
условиям, а также звукоизоляционными и противоскользящими
свойствами.
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ОСТАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Линия полиэфирных шпатлевок, эпоксидных грунтовок, напол-
няющих грунтов (реактивных, водяных, алкидных), а также поверх-
ностных лаков, созданная специально для отрасли промышлен-
ного транспорта.
Изделия INDUSTRIAL вместе с рядом дополнительных материалов
легко наносятся и быстро высыхают. Новая линия изделий позволяет
производственным и ремонтным предприятиям очень эффективно
работать при минимальных финансовых затратах. Использование
всей системы продуктов обеспечивает высокое качество лако-
красочного покрытия и одновременно прочное антикоррозийное
покрытие.

industrial.novol.pl/ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
КРАСОК ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ОСТАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Одним из результатов многолетних трудов явилось появление в нашем ассортименте
материалов NOVOL NEXT. Мы собрали сбалансированную линейку материалов, способную
удовлетворить самых требовательных профессионалов своего дела. Мы предлагаем
наилучшее сочетание цены, скорости и качества работы. Сочетание, при котором нет
необходимости становиться перед выбором.
Никаких компромиссов! Только лучшее!

NOVOL NEXT – это постоянное движение вперед!

novol.com/next
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ОСТАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОМПОЗИТНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Линия NAUTIC состоит из высококачественных двухкомпонентных монтажных клеев,
(полиэфирных, винилэфирных, эпоксидных и полиуретановых), предназначенных для
соединения и склеивания ламинатов, вклеивания арматуры, изготовления многослойных
конструкций, а также и других конструкций, требующих надежного, гарантированного
соединения.
Благодаря собственной исследовательской базе, мы можем создавать продукты Nautic,
ориентированные на потребности конкретного пользователя.

ULTRA – это линейка материалов для ремонта лакокрасочных покрытий, которая создана для
использования как в неспециали- зированных условиях, так и в условиях сервиса.
Простота применения и современные стандарты качества дают возможность использовать
продукты ULTRAкак любителям, так и профессионалам.
ULTRA – это современные и доступные предложения от концерна NOVOL, позволяющие
реализовать основные задачи кузовного ремонта.

novol.com/nautic/en

novol.com/ultra/ru
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H 5120 H 5140 H 5160H 5110 H 5520 H 5910 H 5950 H 5960

NOVAKRYL 520

NOVAKRYL 530

NOVAKRYL 540

NOVAKRYL 560

NOVAKRYL 570

NOVAKRYL 580

NOVAKRYL

2+1 MS

NOVAKRYL

2+1 HS

NOVAKRYL 590

PROTECT 300

PROTECT 310

PROTECT 320

PROTECT 330

PROTECT 340

PROTECT 380

PROTECT 390

PROTECT 360

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

4+1

4+1

4+1

5+1

1+1

10+1

4+1

1+1

4+1

2+1+0%

2+1+10%

4+1+10%

1+1+0%

1+1+0%

4+1+0%

4+1+10%

5+1+15%

4+1+10%
4+1+20%

4+1+10%

4+1+25÷35%

2+1+20%

2+1+20%

2+1+0%

2+1+0%
2+1+10%

2+1+0%
2+1+10%

ТАБЛИЦА ОТВЕРДИТЕЛЕЙ

Ïðèìåíåíèå îòâåðäèòåëåé  ôèðìû NOVOL

2+1+20%

2+1+0%
2+1+10%

НАЗВАНИЕ
ПРОДУКТА

ПР
О

ПО
РЦ

ИИ
СМ

ЕШ
И-

ВА
НИ

Я

Бесцветный

лак VHS

Бесцветный

лак

Бесцветный

лак

Матовый aкриловый

лак

Бесцветный лак

Scratch Resistant

Бесцветный лак

Scratch Resistant

Бесцветный лак

Scratch Resistant

Акриловый грунт

Акриловый грунт

Акриловый грунт

Акриловый грунт

Акриловый грунт

Реактивный грунт
(Wash Primer)

Полиэфирный
грунт

Эпоксидный
антикоррозийный

грунт
Эпоксидный

антикоррозийный
грунт

ОПИСАНИЕ
ПРОДУКТА

Акриловый лак

Акриловый лак
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ОБЪЯСНЕНИЕ ИКОН

Подготовить мат

Обезжирить

Очистить
и отшлифовать
поверхность

Пропорции
смешивания,
жизнеспсобность

Пропорции
смешивания

Жизнеспсобность

Механическая
шлифовка
«на мокро»

Удалить
покрытие

Ручная
шлифовка

Механическая
шлифовка

Ручная
шлифовка
«на мокро»

Измерительная
линейка

Разбавлять

Нанести смолу

Положить мат

Наносить слоями

Количество
слоёв, Давление,
Cопло

Шпатлевать

Время сушки
60 мин. / 20°C

Сделать
перерыв между
нанесением слоёв

Время сушки
15 - 30 мин. / 20°C

Время сушки
15 мин. / 20°C

Время сушки
30 - 45 мин. / 20°C

Встряхивать

ПОДГOTOBКA

Техническая карта

Хранить
от влажности

Хранить
от мороза

Хранить
от мороза

Закрывать
банку

Содержит
изоцианаты

Очищать
клапан
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PROTECT 390
ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ

или

PROTECT 340
ГРУНТРЕАКТИВНЫЙ

5 - 10 мкм
без шлифования

БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL

АКРИЛОВЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК NOVAKRYL
50 - 60 мкм

в случае необходимости: P2000-P2500 на мокро + полировочная паста
АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ OPTIC / SPECTRAL

50-60 мкм
в случае необходимости: P2000-P2500 на мокро + полировочная паста

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ / АЛЮМИНИЙ

ТИПИЧНЫЙ РЕМОНТ НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ-

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ИЛИ АЛЮМИНИЙ - НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

PROTECT 300/310/320/330/390
50-100 мкм

P320 - P500 на сухо
P500 - P1000 на мокро

БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL

АКРИЛОВЫЙ
БЕСЦВЕТНЫЙ

ЛАК
NOVAKRYL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

АКРИЛОВЫЙ
БЕСЦВЕТНЫЙ

ЛАК
NOVAKRYL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

АКРИЛОВЫЙ
БЕСЦВЕТНЫЙ

ЛАК
NOVAKRYL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

АКРИЛОВАЯ
ЭМАЛЬ
OPTIC /

SPECTRAL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

АКРИЛОВАЯ
ЭМАЛЬ
OPTIC /

SPECTRAL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

АКРИЛОВАЯ
ЭМАЛЬ
OPTIC /

SPECTRAL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

СТАЛЬ- НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

PROTECT 360
ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ
60 - 80 мкм

P320 - P500 на сухо
P500 - P1000 на мокро

PROTECT 300/310/320/330/390
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

50 -100 мкм
P320 - P500 на сухо

P500 - P1000 на мокро

СТАЛЬ СТАЛЬ СТАЛЬ

ХОРОШАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

ПОВЫШЕННАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

САМАЯ ЛУЧШАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

60-80 мкм
P320-P500 на сухо

P500-P800 на мокро

PROTECT 300/310/320/330/390
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

50-100 мкм
(в зависимости от избранного грунта )

Шлифовка
P320 – P500 на сухо

P500 – P1000 на мокро

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЛАКИРОВОЧНЫЕ CЛOИ
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СТАЛЬ ИЛИ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ - ШПАТЛЕВАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ

АКРИЛОВЫЙ
БЕСЦВЕТНЫЙ

ЛАК
NOVAKRYL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

АКРИЛОВАЯ
ЭМАЛЬ
OPTIC /

SPECTRAL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

АКРИЛОВАЯ
ЭМАЛЬ
OPTIC /

SPECTRAL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ/

PROTECT 300/310/320/330/390
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

50 - 200 мкм
P320 - P500 на сухо

P500 - P1000 на мокро

ОТДЕЛОЧНАЯ
ШПАТЛ ВКАE

SPRAY
100 - 300 мкм
P180 - P360

на сухо

ОТДЕЛОЧНАЯ
ШПАТЛ ВКАE

FINISH
до 1 мм

P180 - P360
на сухо

PROTECT 300/310/320/330/390
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

*

50 - 200 мкм
(в зависимости от избранного грунта)

шлифовка

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ/

PROTECT 300/310/320/330/390
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

50 - 200 мкм
P320 - P500 на сухо

P500 - P1000 на мокро

PROTECT 360
ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ

*

60 - 80 мкм
без шлифования

без шлифования

СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ/

PROTECT 300/310/320/330/390
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

50 - 200 мкм
P320 - P500 на сухо

P500 - P1000 на мокро

PROTECT 340
ГРУНТ

*

5 - 10 мкм
РЕАКТИВНЫЙ

PROTECT 300/310/320/330/390*
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

50 - 100 мкм
шлифовка

АКРИЛОВЫЙ
БЕСЦВЕТНЫЙ

ЛАК
NOVAKRYL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL

АКРИЛОВЫЙ
БЕСЦВЕТНЫЙ

ЛАК
NOVAKRYL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

АКРИЛОВАЯ
ЭМАЛЬ
OPTIC /

SPECTRAL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

ТИПИЧНЫЙ РЕМОНТ ШПАТЛЕВАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ-

* Во время ремонта можно пропустить слой грунтов, но это вызовет понижение антикоррозионных свойств.

ПОВЫШЕННАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

САМАЯ ЛУЧШАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

ХОРОШАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

100 - 300 мкм
P180 - P360

на сухо

ОТДЕЛОЧНАЯ
ШПАТЛ ВКАE

SPRAY
100 - 300 мкм
P180 - P360

на сухо

ОТДЕЛОЧНАЯ
ШПАТЛ ВКАE

SPRAY
до 1 мм

P180 - P360
на сухо

ОТДЕЛОЧНАЯ
ШПАТЛ ВКАE

FINISH
до 1 мм

P180 - P360
на сухо

ОТДЕЛОЧНАЯ
ШПАТЛ ВКАE

FINISH

(с исключением акриловой шпатлёвки)
до 5 мм

P80 - P240 на сухо

ЛЮБАЯ ШПАТЛ ВКАE NOVOL
(с исключением акриловой шпатлёвки)

до 5 мм
P 80 - P240 на сухо

ЛЮБАЯ ШПАТЛ ВКАE NOVOL
(с исключением акриловой шпатлёвки)

до 5 мм
P 80 - P240 на сухо

ЛЮБАЯ ШПАТЛ ВКАE NOVOL

БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЛАКИРОВОЧНЫЕ CЛOИ

АЛЮМИНИЙ ШПАТЛЕВАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ-

БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL

АКРИЛОВЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК NOVAKRYL
50 - 60 мкм

в случае необходимости: P2000 - P2500 на мокро + полировочная паста
АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ OPTIC / SPECTRAL

50 - 60 мкм
в случае необходимости: P2000 - P2500 на мокро + полировочная паста

АЛЮМИНИЙ

PROTECT 300/310/320/330/390
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

50 - 200 мкм
P320 - P500 на сухо

P500 - P1000 на мокро

ОТДЕЛОЧНАЯ ШПАТЛ ВКА FINISH ИЛИ SPRAYE
SPRAY: 100 - 300 , P180 - P360 на сухомкм

FINISH: до 1 мм, P180 - P360 на сухо

ЛЮБАЯ ШПАТЛEВКА NOVOL(с исключением акриловой шпатлeвки 1К)
до 5 мм

P80 - P240 на сухо

ТИПИЧНЫЙ РЕМОНТ ШПАТЛЕВАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ-



77

W
AR

ST
W

Y 
LA

KI
ER

N
IC

ZE
Р

Е
К

О
М

Е
Н

Д
О

В
А

Н
Н

Ы
Е

Л
А

К
И

Р
О

В
О

Ч
Н

Ы
Е

C
Л

O
И

или

PROTECT 360
эпокcидoвый гpyнт

40-60 мкм
без шлифования

РЕМОНТ КУЗОВА В СИСТЕМЕ "МОКРО НА МОКРО" - НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

АКРИЛОВЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК NOVAKRYL
50 - 60 мкм

в случае необходимости: P2000-P2500 на мокро + полировочная паста

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ АЛЮМИНИЙ/

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ИЛИ АЛЮМИНИЙ - НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

PROTECT 330
40-60 мкм

без шлифования

АКРИЛОВЫЙ
БЕСЦВЕТНЫЙ

ЛАК
NOVAKRYL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

АКРИЛОВЫЙ
БЕСЦВЕТНЫЙ

ЛАК
NOVAKRYL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

АКРИЛОВЫЙ
БЕСЦВЕТНЫЙ

ЛАК
NOVAKRYL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

АКРИЛОВАЯ
ЭМАЛЬ
OPTIC /

SPECTRAL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

АКРИЛОВАЯ
ЭМАЛЬ
OPTIC /

SPECTRAL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

АКРИЛОВАЯ
ЭМАЛЬ
OPTIC /

SPECTRAL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

СТАЛЬ - НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

PROTECT 330
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

40 - 60 мкм
без шлифования

PROTECT 330
ГРУНТ

40 - 60 мкм
без шлифованияPROTECT 360

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ
40 - 60 мкм

без шлифования PROTECT 340
РЕАКТИВНЫЙ ГРУНТ

5 - 10 мкм
без шлифования

СТАЛЬ СТАЛЬ СТАЛЬ

ПОВЫШЕННАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

САМАЯ ЛУЧШАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

ХОРОШАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ OPTIC / SPECTRAL
50-60 мкм

в случае необходимости: P2000-P2500 на мокро + полировочная паста

БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL

БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЛАКИРОВОЧНЫЕ CЛOИ

ÑÒÀËÜ ÈËÈ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÀß ÑÒÀËÜ - ØÏÀÒËÅÂÀÍÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

АКРИЛОВЫЙ
БЕСЦВЕТНЫЙ

ЛАК
NOVAKRYL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

АКРИЛОВЫЙ
БЕСЦВЕТНЫЙ

ЛАК
NOVAKRYL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

АКРИЛОВЫЙ
БЕСЦВЕТНЫЙ

ЛАК
NOVAKRYL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

АКРИЛОВАЯ
ЭМАЛЬ
OPTIC /

SPECTRAL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

АКРИЛОВАЯ
ЭМАЛЬ
OPTIC /

SPECTRAL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

АКРИЛОВАЯ
ЭМАЛЬ
OPTIC /

SPECTRAL
50 - 60 мкм

в случае необходимости:
P2000 - P2500

на мокро +
полировочная паста

ЛЮБАЯ ШПАТЛ ВКА NOVOLE
(с исключением акриловой шпатлёвки 1К)

до 5 мм
P80 - P240 на сухо

ЛЮБАЯ ШПАТЛ ВКА NOVOLE
(с исключением акриловой шпатлёвки 1К)

до 5 мм
P80 - P240 на сухо

ЛЮБАЯ ШПАТЛ ВКА NOVOLE
(с исключением акриловой шпатлёвки 1К)

до 5 мм
P80 - P240 на сухо

100 - 300 мкм
P180 - P360 на сухо

ОТДЕЛОЧНАЯ
ШПАТЛ ВКА SPRAYE

100 - 300 мкм
P180 - P360 на сухо

ОТДЕЛОЧНАЯ
ШПАТЛ ВКА SPRAYE

PROTECT 300/310/320/330/390**
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

50 - 200 мкм
(в зависимости от избранного грунта)

шлифовка

PROTECT 360**
ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ
40 - 60 мкм

без шлифования

PROTECT 330*
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

40 - 60 мкм
без шлифования

PROTECT 330*
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

40 - 60 мкм
без шлифования

PROTECT 330*
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

40 - 60 мкм
без шлифования

ОТДЕЛОЧНАЯ
ШПАТЛ ВКА SPRAYE

100 - 300 мкм
P180 - P360 на сухо

СТАЛЬ / ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ СТАЛЬ / ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ СТАЛЬ / ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

ПОВЫШЕННАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

САМАЯ ЛУЧШАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

ХОРОШАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

PROTECT 340
РЕАКТИВНЫЙ ГРУНТ

5 - 10 мкм
без шлифования

**

PROTECT 300/310/320/330/390
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

50 - 100 мкм
P180 - P240 на сухо

**

РЕМОНТ КУЗОВА В СИСТЕМЕ "МОКРО НА МОКРО" - ШПАТЛЕВАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ

БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRALБАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL
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АЛЮМИНИЙ - ШПАТЛЕВАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ

БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL

АКРИЛОВЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК NOVAKRYL
50 - 60 мкм

в случае необходимости: P2000 - P2500 на мокро + полировочная паста
АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ OPTIC / SPECTRAL

50 - 60 мкм
в случае необходимости: P2000 - P2500 на мокро + полировочная паста

АЛЮМИНИЙ

PROTECT 330
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

40 - 60 мкм
без шлифования

ОТДЕЛОЧНАЯ ШПАТЛ ВКА SPRAYE
100 - 300 мкм

P180 - P360 на сухо

ЛЮБАЯ ШПАТЛEВКА NOVOL(с исключением акриловой шпатлeвки 1К)
до 5 мм

P80 - P240 на сухо

РЕМОНТ КУЗОВА В СИСТЕМЕ "МОКРО НА МОКРО" - ШПАТЛЕВАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЛАКИРОВОЧНЫЕ CЛOИ

РЕМОНТ КУЗОВА С УПОТРЕБЛЕНИЕМ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУЗОВА

БАЗОВЫЙ ЛАК**

АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ OPTIC / SPECTRAL **
50 - 60 мкм

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ / АЛЮМИНИЙ *
шлифовка

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ИЛИ АЛЮМИНИЙ

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ КУЗОВА “GRAVIT”
200 - 300 мкм

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ КУЗОВА "GRAVIT"
200-300 мкм

СТАЛЬ СТАЛЬ СТАЛЬ

СТАЛЬ

PROTECT 300/310/320/330/390
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

50 - 200 мкм
(в зависимости от избранного грунта)

шлифовка

PROTECT 300/310/320/330/390
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

50-200 мкм
P180 - P240 на сухоPROTECT 360

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ
60 - 80 мкм
шлифовка

PROTECT 340
РЕАКТИВНЫЙ ГРУНТ

5 - 10 на сухо
без шлифования

** Åñëè íå òðåáóåòñÿ ëàê, ìîæíî åãî ïðîïóñòèòü.

АКРИЛОВАЯ
ЭМАЛЬ
OPTIC /

SPECTRAL
50 - 6� мкм

**

ЛЮБОЙ
АКРИЛОВЫЙ

БЕСЦВЕТНЫЙ
ЛАК

NOVAKRYL
50 - 60 мкм

**

ЛЮБОЙ
АКРИЛОВЫЙ

БЕСЦВЕТНЫЙ
ЛАК

NOVAKRYL
50 - 60 мкм

**

АКРИЛОВАЯ
ЭМАЛЬ
OPTIC /

SPECTRAL
50 - 60 мкм

**

ЛЮБОЙ
АКРИЛОВЫЙ

БЕСЦВЕТНЫЙ
ЛАК

NOVAKRYL
50 - 60 мкм

**

АКРИЛОВАЯ
ЭМАЛЬ
OPTIC /

SPECTRAL
50 - 60 мкм

**

ПОВЫШЕННАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

САМАЯ ЛУЧШАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

ХОРОШАЯ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

АКРИЛОВЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК NOVAKRYL **
50 - 60 мкм

* Если элемент из оцинкованной стали сильно повреждён, надо применить схему ремонта стали.

** Если не требуется лак, можно его пропустить.

БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL ** БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL ** БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL **
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
матирование абразивным полотном (VERY FINE) и матирующей пастой

ОБЕЗЖИРИВАИЕ PLUS 780 **

МЫТЬЁ В ТЁПЛОЙ ВОДЕ (~ 40° C) С ДЕТЕРГЕНТОМ

ПЛАСТМАССЫ - НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ( с исключением PE и PTFE)

ПЛАСТМАССЫ - НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ (С ИСКЛЮЧЕНИЕМ PE и PTFE)

БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ PLUS 780
наиболее эффективно, когда элемент разогрет

ПРОГРЕВАНИЕ 50°C/ 20 мин.

PLUS 700
CPЕДCTBO УВЕЛИЧИВАЮЩЕЕ АДГЕЗИЮ

(НЕ ШЛИФОВАТЬ)
10 - 15 мкм

* PLUS 770 = ДОБАВКА УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ (добавляется в количестве и процентном отношении, которые пересчитываются
на компонента A с отвердителем).

PLUS 780 =** СМЫВКА СИЛИКОНА

*** Если необходимо сохранить структуру пластмасса или поверхность не требует выравнивания, можно пропустить этот слой.

АКРИЛОВЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК NOVAKRYL
10 - 30% PLUS 770

50 - 60 мкм
в случае необходимости: P2000 - P2500 на мокро + полировочная паста

* АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ OPTIC / SPECTRAL
10 - 30% PLUS 770

50 - 60 мкм
в случае необходимости: P2000 - P2500 на мокро + полировочная паста

*

PROTECT 300/310/320/330/390 ***
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

10 - 30% PLUS 770
50 - 200 мкм

P320 - P500 на сухо
P500 - P1000 на мокро

*
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЛАКИРОВОЧНЫЕ CЛOИ

* PLUS 770 = ДОБАВКА УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ (добавляется в количестве и процентном отношении, которые пересчитываются
на компонента A с отвердителем)

PLUS 780 =** СМЫВКА СИЛИКОНА

ПЛАСТМАССЫ (С ИСКЛЮЧЕНИЕМ PE и PTFE)

PLUS 700
CPЕДCTBO УВЕЛИЧИВАЮЩЕЕ АДГЕЗИЮ

без шлифования
10 - 15 мкм

ПЛАСТМАССЫ - ШПАТЛЕВАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ

БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL

АКРИЛОВЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК NOVAKRYL
10 - 30% PLUS 770*

50 - 60 мкм
в случае необходимости: P2000 - P2500 на мокро + полировочная паста

АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ OPTIC / SPECTRAL
10 - 30% PLUS 770*

50 - 60 мкм
в случае необходимости: P2000 - P2500 на мокро + полировочная паста

ØÏÀÒË¨ÂÊÀ ÄËß ÏËÀÑÒÌÀÑÑ
BUMPER FIX

äî 5 ìì
P80 - P240 íà ñóõî

PROTECT 300/310/320/330/390
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

10 - 30% PLUS 770*
50 - 200 мкм

P320 - P500 на сухо
P500 - P1000 на мокро

PROTECT 300/310/320/330/390
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

10 - 30% PLUS 770*
60 - 180 мкм

P180 - P240 на сухо

РЕМОНТ ПЛАСТМАСС - ШПАТЛЕВАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ

(P240 – P400) PLUS 780** + шлифование (P240 – P400) + PLUS 780**
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ПЛАСТМАССЫ - ШПАТЛЕВАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ - ВЕРСИЯ ЭКОНОМНАЯ

БАЗОВЫЙ ЛАК SPECTRAL

АКРИЛОВЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК NOVAKRYL
10 - 40% PLUS 770*

50 - 60 мкм
в случае необходимости: P2000 - P2500 на мокро + полировочная паста

АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ OPTIC / SPECTRAL
10 - 30% PLUS 770*

50 - 60 мкм
в случае необходимости: P2000 - P2500 на мокро + полировочная паста

ПЛАСТМАССЫ (С ИСКЛЮЧЕНИЕМ PE и PTFE)
PLUS 780** + шлифование (P180 – P240) +PLUS 780**

ØÏÀÒË¨ÂÊÀ ÄËß ÏËÀÑÒÌÀÑÑ “BUMPER FIX”
äî 5 ìì

P80 - P240 íà ñóõî

PLUS 700
CPЕДCTBO УВЕЛИЧИВАЮЩЕЕ АДГЕЗИЮ

(НЕ ШЛИФОВАТЬ)
10 - 15 мкм

PROTECT 300/310/320/330/390
10 - 30% PLUS 770*

50 - 200 мкм
P320 - P500 на сухо

P500 - P1000 на мокро

РЕМОНТ ПЛАСТМАСС

* PLUS 770 = ДОБАВКА УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ (добавляется в количестве и процентном отношении, которые пересчитываются
на компонента A с отвердителем)

PLUS 780 =** СМЫВКА СИЛИКОНА
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ТАБЛИЦЫ ЕМКОСТЕЙ

Название продукта Номер артикула Упаковка единичная
Количество в коробке

(Шт.)

90038

1245

1150

1151

1152

1153

1155

1100

1101

1102

1103

1105

90433

1251

1255

90109

1257

31512

1160

1162

1165

1120

1122

1125

1201

1231

1233

1235

1220

1222

1225

91435

31521

91538

1180

1170

1171

6

6

24

18

12

8

6

24

18

16

8

6

18

8

6

4

6

6

24

16

6

24

16

6

5+5

18

8

6

24

16

6

6

12

6

12

12

16

1,0 л

1,8 Кг

0,25 Кг

0,5 Кг

0,75 Кг

1,0 Кг

1,8 Кг

0,25 Кг

0,5 Кг

0,75 Кг

1,0 Кг

2,0 Кг

0,45 Кг

0,9 Кг

1,8 Кг

2,6 Кг

4,0 Кг

1,0 л

0,25 Кг

0,75 Кг

1,8 Кг

0,25 Кг

0,75 Кг

2,0 Кг

0,8 л + 0,08

0,5 Кг

1,0 Кг

1,8 Кг

0,2 Кг

0,6 Кг

1,8 Кг

1,0 л

0,32+0,08 Кг

1,0 л

100 мл

0,2 Кг

0,5 Кг

MULTILIGHT

SOFT PLUS

UNI SOFT

UNI

PROFISOFT

EASY SAND

ALU

FINISH

SPRAY

FIBER MICRO

FIBER

CARBON

TERMO

PURE

1K

BUMPERFIX

ШПАТЛEВКИ
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ГРУНТЫ И ЛАКИ

Название
продукта

Номер
артикула Упаковка единичная Количество в коробке

(Шт.)

PROTECT 320

PROTECT 390

PROTECT 300

PROTECT 310

PROTECT 330

PROTECT 340

PROTECT 360

PROTECT 380

0,8 л

0,8 л

0,8 л

0,8 л

0,8 л

0,8 л

1,0 л

1,0 л

1,0 л

1,0 л

1,0 л

1,0 л

1,0 л

1,0 л

1,0 л

л0,2 + 0,2

1,0 л

0,4 + 0,4 л

л0,8

0,8 + 0,08 л

90863

90864

90114

90844

90845

90846

37031

37041

37011

37131

37141

37111

37331

37341

37311

37219

37211

90422

37200

90016

белый

чёрный

серый

белый

чёрный

серый

белый

чёрный

серый

белый

чёрный

серый

белый

чёрный

серый

–

–

–

–

–

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3+3

6

12

6

5

Цвет

Название
продукта

Номер
артикула

Упаковка
единичная

Количество в коробке
(Шт.)

H5520

H5910

H5950

0,2 л

0,2 л

0,25 л

1,0 л

0,8 л

35821

90847

35822

35856

35865

STANDARD
(PROTECT 300, 310, 320, 330, 390)

FAST
(PROTECT 300, 310, 330, 390)

STANDARD
(PROTECT 300, 310, 320, 330, 390)

—
(PROTECT 340)

—
(PROTECT 360)

6

6

6

6

6

Тип

ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ГРУНТОВ
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ТАБЛИЦЫ ЕМКОСТЕЙ

Название
продукта

Номер
артикула

Упаковка
единичная

Количество в коробке
(Шт.)

H5110

H5120

H160

0,5 л

0,5 л

0,5 л

0,5 л

л0,5

л2,5

л2,5

л0,5

л2,5

35611

35621

35631

35641

35651

35636

35646

91384

91437

STANDARD
(NOVAKRYL 520)

—
(NOVAKRYL 560)

FAST
(NOVAKRYL 520)

—
(NOVAKRYL 560)

STANDARD
(NOVAKRYL 530, 570, 580, 590, MS, HS)

FAST
(NOVAKRYL 530, 570, 580, 590, MS, HS)

SLOW
(NOVAKRYL 530, 570, 580, 590, MS, HS)

STANDARD
(NOVAKRYL 530, 570, 580, 590, MS, HS)

FAST
(NOVAKRYL 530, 570, 580, 590, MS, HS)

6

6

6

6

6

4

4

6

4

Тип

ЛАКИ

ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОВ

Название
продукта

Номер
артикула Упаковка единичная Количество в коробке

(Шт.)

NOVAKRYL 560

NOVAKRYL 570

NOVAKRYL 580

NOVAKRYL 590

NOVAKRYL MS

NOVAKRYL HS

1,0 л

5,0 л

л1,0

1,0 л

1,0 л

5,0 л

1,0 л

1,0 л

91383

91436

38071

38081

38091

38093

8001

38043

6

4

6

6

6

6

4

6

NOVAKRYL 520

NOVAKRYL 530 MAT

1,0 л

л1,0

90031

38335

6

6

—

—

0,75 л

1,0 л

—

—

черный

—

6

6

3

6

6—

OPTIC ACRYL

Hardener for

OPTIC ACRYL

OPTIC BASE

FLASH 900

FLASH 910

—

—

31006

32001

29099

READY MIX

Название
продукта

Номер
артикула Упаковка единичная

Количество в коробке
(Шт.)Цвет

0,4 мл



87

Название
продукта

Номер
артикула Упаковка единичная Количество в коробке

(Шт.)

GRAVIT 600

GRAVIT 620

GRAVIT 630

GRAVIT 640

GRAVIT 650

GRAVIT 660

FLASH 900

FLASH 910

PLUS 710

PLUS 720

PLUS 740

PLUS 740

PLUS 740

PLUS 700

PLUS 750

PLUS 760

PLUS 770

PLUS 780

PLUS 800

THIN 850

THIN 860

THIN 870

THIN 880

THIN 890

1,00 л

1,00 л

1,00 л

1,80 кг

1,80 кг

1,80 кг

1,00 кг

300 мл

300 мл

300 мл

л1,0

л1,0

л1,0

л1,0

л1,0

0,75 л

л1,0

0,25 кг

1,0 кг

0,5 м2

0,5 м2

0,5 м2

0,5 л

л0,3

л0,3

л0,5

л1,0

л5,0

л1,0

л0,5

л1,0

л5,0

л0,5

л0,5

л1,0

л0,5

л1,0

л0,5

0,5 л

12

12

12

8

8

8

12

12

12

12

12

12

12

12

12

3

6

20

6

60

40

20

6

12

12

6

6

4

6

20

6

4

20

20

6

20

6

20

20

37831

37811

37841

37838

37818

37848

33109

33301

33101

33201

37701

37761

91404

91427

37791

31006

32001

36101

36112

36010

36012

36014

39091

39030

39050

39001

39042

39046

39022

32101

32102

32106

32111

32121

32172

32141

32142

32201

32151

белый

серый

чёрный

белый

серый

чёрный

–

белый

серый

чёрный

–

серый

чёрный

бежевый

–

–

–

–

–

150 г

350 г

500 г

–

–

–

–

–

–

–

STANDARD

STANDARD

STANDARD

FAST

SLOW

–

–

–

–

–

Цвет / тип

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / ДОБАВКИ
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ТАБЛИЦЫ ЕМКОСТЕЙ

Название продукта Номер
артикула Цвет Упаковка

единичная
Количество в коробке

(Шт.)

CLEARCOAT

ACRYLIC PRIMER

EPOXY PRIMER

ANTIGRAVEL MS

BITUMEN

CAVITY WAX

PLASTIC PRIMER

CONTROL SPRAY

STRUCTURE TOPCOAT

ACRYLIC TOPCOAT

WHEEL SPRAY

PAINT REMOVER

ALU-ZINC

ZINC

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

500 мл

400 мл

400 мл

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

34002

90406

37761

37841

91141

37831

37761

37841

90397

34012

34482

34022

34502

34512

34312

34302

34342

34352

34102

34112

34122

34132

34032

90408

90407

блеск

мат

серый

черный

серый

серый

черный

белый

–

–

–

–

черный

антрацит

белый глянец

черный глянец

черный cатиновый

черный мат

серебряный

стальной

черный мат

черный

–

–

–

SPRAY
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ПРОДУКТЫ ПОД ЗАКАЗ

Название
продукта

Номер
артикула

Упаковка
единичная

Количество в коробке
(Шт.)

90005

90037

1104

1154

1204

1195

2

6

4

4

4

4

EASY LIGHT

UNI

UNISOFT

SPRAY

UNI PLUS

3,5 л

1,8 Кг

4,5 Кг

4,5 л

2,7 л

4,5 л

ШПАТЛEВКИ

ГРУНТЫ

Название
продукта

Номер
артикула Упаковка единичная Количество в коробке

(Шт.)

PROTECT 300

PROTECT 330

PROTECT 333

PROTECT 370

1,0 л

3,5 л

3,5 л

3,5 л

3,5 л

0,5 л

5,0 л

37051

37333

37343

37313

37512

37440

37441

красный

белый

чёрный

серый

серый

—

—

6

4

4

4

2

6

6

Цвет

Название
продукта

Номер
артикула

Упаковка
единичная

Количество в коробке
(Шт.)

H5520

H5530

0,7 л

0,7 л

1,0 л

35824

35844

35836

STANDARD
(PROTECT 300, 310, 320, 330, 390)

FAST
(PROTECT 300, 310, 330, 390)

—
(PROTECT 333)

4

4

6

Тип

ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ГРУНТОВ

Название
продукта

Номер
артикула

Упаковка
единичная

Количество в коробке
(Шт.)

NOVAKRYL 540

NOVAKRYL 580

NOVAKRYL HS

NOVAKRYL XMS

1,0 л

л5,0

л5,0

л5,0

л5,0

38061

38063

38083

38044

38051

6

4

4

4

4

ЛАКИ



90

ПРОДУКТЫ ПОД ЗАКАЗ

Название
продукта

Номер
артикула

Упаковка
единичная

Количество в коробке
(Шт.)

H5140

H5120

H-XMS

0,5 л

2,5 л

2,5 л

0,5 л

35661

35666

35656

35595

—
(NOVAKRYL 540)

—
(NOVAKRYL 540)

SLOW
(NOVAKRYL 530, 570, 580, 590, MS, HS)

—
(NOVAKRYL XMS)

6

4

4

6

Тип

ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОВ

Название
продукта

Номер
артикула Упаковка единичная Количество в коробке

(Шт.)

THIN 850

THIN 890

THIN 890

1,0 л

5,0 л

1,0 л

5,0 л

л5,0

5,0 л

90531

32116

32122

32126

32146

32156

FAST

FAST

SLOW

SLOW

—

—

6

4

6

4

4

Цвет / тип

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / ДОБАВКИ

READY MIX

Название
продукта

Номер
артикула Упаковка единичная

Количество в коробке
(Шт.)Цвет

0,75 лантрацит 3FLASH 900 91406
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ШПАТЛEВКИ

ГРУНТЫ И ЛАКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

SPRAY

ОСТАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА ОТВЕРДИТЕЛЕЙ

ОБЪЯСНЕНИЕ ИКОН

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЛАКИРОВОЧНЫЕ CЛOИ

ТАБЛИЦЫ ЕМКОСТЕЙ

ПРОДУКТЫ ПОД ЗАКАЗ

5

14

34

58

66

72

73

74

84

89

ИНДЕКС ИЗДЕЛИЯ



NOVOL Sp. z o.o.
PL 62-052 Komorniki
ul. Żabikowska 7/9
tel. (+48) 61 810 98 00

NOVOL.COM/RU

RU

facebook.com/novolPL
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